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Обзор
Rocket® представляет собой базовую станцию   
AirMAX® Ubiquiti Networks®, сочетающую 
промышленный дизайн, которая поддерживает 
скорость до 150+ Мбит/с с реальной пропускной 
способностью TCP/IP. Он идеально подходит для 
развертывания в мостах типа «точка-точка» (PtP) 
или в приложениях airMAX «точка-
многоточка» (PtMP).

Пример применения

РакетаБлюдо
с РокетМ

PtP (точка-точка)
Транспортное соединение

Гибкость
Интернет

Магистраль
Интернет-провайдер

Сеть РакетаБлюдо
с РокетМ

Rocket доступен в нескольких частотных 
моделях: 900 МГц, 2,4 ГГц, 3/3,65 ГГц и 5 ГГц 
для поддержки вашего конкретного 
приложения. У вас есть свобода находить, 
развертывать и эксплуатировать Rocket в этих 
нелицензированных диапазонах (в 
соответствии с местными правилами страны).

Сектор airMAX с RocketM

PtMP (точка-многоточка)
Ссылки airMAX

Rocket обеспечивает высокую степень 
гибкости в настройке полосы 
пропускания канала: 2, 3, 5, 8, 10, 20, 25, 
30 и/или 40 МГц, в зависимости от 
конкретной модели продукта и 
местных правил страны.

Интеграция Plug and Play
Ракетные радиостанции и антенны airMAX 
созданы для бесперебойной совместной 
работы. Каждый сектор airMAX, RocketDish™

Антенна , Omni или Yagi имеет встроенное 
крепление Rocket, поэтому установка не 
требует специальных инструментов. 
Надежно зафиксируйте Rocket и установите 
антенну; тогда у вас есть оптимальная 
комбинация радиостанции Rocket и 
антенны airMAX для вашего приложения PtP 
или PtMP.

Корпоративное здание Резиденция Интернет-кафе Малый бизнес Открытый
Точка доступа

Технология airMAX
Включено

Технология airMAX TDMA

В отличие от стандартного протокола Wi-Fi, протокол 

airMAX множественного доступа с временным 

разделением каналов (TDMA) Ubiquiti позволяет каждому 

клиенту отправлять и получать данные, используя 

заранее назначенные временные интервалы, 

запланированные интеллектуальным контроллером точки 

доступа.

Этот метод временных интервалов исключает конфликты 

скрытых узлов и максимизирует эффективность эфирного 

времени. Это обеспечивает

значительное улучшение производительности по 

задержке, пропускной способности и 

масштабируемости по сравнению со всеми другими 

наружными системами этого класса.

График

Временные интервалы

Интеллектуальное качество обслуживанияПриоритет отдается 

голосу/видео для обеспечения бесперебойной потоковой передачи.

Приоритизация пакетов
МасштабируемостьВысокая емкость и 

масштабируемость. К сектору airMAX можно подключить до 100 станций airMAX; четыре станции 
airMAX показаны для иллюстрации общей концепции.

Длинная дистанцияВозможность создания 

высокоскоростных каналов операторского класса.
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Программное обеспечение

AirOS® 5, основанная на интуитивно понятном 

пользовательском интерфейсе, представляет собой 

усовершенствованную операционную систему для 

продуктов Ubiquiti airMAX серии M.

• Поддержка протокола airMAX

• Режим дальнего PtP-соединения

• Управление мощностью передачи: 

автоматическое/ручное

• Автоматический выбор расстояния 

(время подтверждения)

• Статистика устройства

• Диагностические инструменты

AirView интегрирован во все продукты Ubiquiti M.®

обеспечивает расширенные функциональные 

возможности анализатора спектра: представление 

водопада, формы волны и спектров в реальном 

времени позволяет операторам выявлять шумовые 

сигнатуры и планировать свои сети для минимизации 

шумовых помех.

• ВодопадСуммарная энергия во 
времени для каждой частоты.

• Форма волныСовокупная энергия 
собрана.

• В режиме реального времениЭнергия отображается в 

реальном времени как функция частоты.

• ЗаписьАвтоматизируйте airView для 
записи и отчета о результатах.

AirControl®— это мощное и интуитивно 
понятное веб-приложение для управления 
сетью серверов, которое позволяет 
операторам централизованно управлять 
целыми сетями устройств Ubiquiti.

• Карта сети
• Мониторинг состояния устройства

• Массовое обновление прошивки

• Доступ к веб-интерфейсу

• Управление группами устройств

• Планирование задач
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Модели
Корпус Rocket создан для работы в суровых условиях и подходит для крепления Rocket, встроенного в каждую антенну airMAX. 
Подключите Rocket к соответствующей антенне для вашего канала PtP или сети PtMP.

Полоса частот 5 ГГц бесплатна для использования по всему миру, 
предлагает широкий спектр и хорошо подходит для связи на большие 
расстояния. Однако сигналам 5 ГГц труднее преодолевать препятствия, 
чем низкочастотным сигналам.

Полоса частот 3,65 ГГц в большинстве регионов не содержит шумов; однако для его 

использования требуется лицензия. Могут быть дополнительные ограничения на его 

использование в зависимости от местных правил страны.

Полоса частот 2,4 ГГц может использоваться бесплатно по всему миру; однако здесь 
многолюдно из-за помех со стороны других беспроводных устройств. Кроме того, 
для использования доступны только три непересекающихся канала по 20 МГц.

Полоса частот 900 МГц имеет более высокую устойчивость к препятствиям, которые 

могут затруднить прямую видимость; однако уровень шума обычно выше. Кроме того, 

для его использования может потребоваться лицензия в некоторых частях мира.

4

Да
та

ш
ит



РакетаМ9 РакетаМ2 РакетаМ3
РакетаМ365

РакетаМ5

Диапазон частот

900 МГц 2,4 ГГц 3/3,65 ГГц 5 ГГц

АМ-В5Г-Ти

АМ-М-В5Г-Ти

АМ-5Г16-120
АМ-В2Г-Ти

АМ-5Г17-90
АМ-9М13 АМ-2Г15-120 АМ-3Г18-120

АМ-5Г19-120
АМ-2Г16-90

АМ-5Г20-90

АМ-5АС21-60Сектор

АМ-5АС22-45

РД-5Г31-АС

РД-5Г30-ЛВ
РД-2Г24 РД-3Г26

РД-5Г30

РД-5Г34
Ракетная тарелка

АМО-2Г10 АМО-5Г10
АМО-3Г12

АМО-2Г13 АМО-5Г13

Омни

ЭМИ-9М16
Яги
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Технические характеристики

М5
Размеры 160 х 80 х 30 мм (6,30 х 3,15 х 1,18 дюйма)

Масса 500 г (1,1 фунта)

Источник питания PoE-адаптер 24 В, 1 А

Силовой метод Пассивное PoE (пары 4, 5+; возврат 7, 8)

Макс. Власть
Потребление

8 Вт

Процессор МИПС 74Кс

Память 128 МБ SDRAM, 8 МБ флэш-памяти

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Мбит/с

Радиочастотные соединения (2) RP-SMA (водонепроницаемый)

светодиоды Питание, Ethernet, (4) Уровень сигнала

Корпус
Характеристики Уличный пластик, стабилизированный УФ-излучением

Защита от ЭСР/ЭМИ ± 24 кВ Воздух/Контакт

Рабочая Температура - от 30 до 75° C (от -22 до 167° F)

Рабочая влажность от 5 до 95 % без конденсации

Удары и вибрация ETSI300-019-1.4

Разрешения на беспроводную связь ФКС, ИК, CE

Соответствие RoHS Да
Режимы Точка доступа, Станция

Услуги Веб-сервер, SNMP, SSH-сервер, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, мост, маршрутизация

Утилиты Инструмент выравнивания антенны, утилита Discovery, обследование объекта, Ping, Traceroute, тест скорости

Регулировка расстояния Динамический режим подтверждения и режим без ответа

Регулировка мощности Программный регулируемый пользовательский интерфейс или CL

Безопасность Только WPA2 AES

качество обслуживания Поддерживает классификацию уровня пакетов WMM и уровень пользователя и клиента: высокий/средний/низкий.

Статистическая отчетность Время работы, ошибки пакетов, скорость передачи данных, расстояние беспроводной связи, скорость соединения Ethernet

Другой Поддержка удаленного сброса, включение/отключение программного обеспечения, поддержка VLAN, 64QAM,

Поддержка ширины канала 5/8/10/20/30/40 МГц

Специально для Ubiquiti

Функции
Режим airMAX, формирование трафика с поддержкой пакетной передачи, 

протокол обнаружения, смещение полосы частот, безакцептный режим

Рабочая частота M5 (МГц)
Мировой 5150 - 5875

У-НИИ-1 У-НИИ-2А У-НИИ-2С У-НИИ-3
США

5150 - 5250* 5250 - 5350* 5470 - 5725* 5725 - 5850*

IC 5470 - 5600, 5650 - 5725, 5725 - 5850
* Некоторые частоты могут потребовать активации; посещать:https://www.ubnt.com/fclabelrequest
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Выходная мощность M5: 27 дБм

Характеристики мощности передачи Характеристики мощности приема

Модуляция Скорость передачи данных Среднее Техас Толерантность Модуляция Скорость передачи данных Чувствительность Толерантность

6–24 Мбит/с 27 дБм ± 2 дБ 6–24 Мбит/с - 94 дБм Мин. ± 2 дБ

36 Мбит/с 25 дБм ± 2 дБ 36 Мбит/с - 80 дБм ± 2 дБ

48 Мбит/с 23 дБм ± 2 дБ 48 Мбит/с - 77 дБм ± 2 дБ

54 Мбит/с 22 дБм ± 2 дБ 54 Мбит/с - 75 дБм ± 2 дБ

МКС0 27 дБм ± 2 дБ МКС0 - 96 дБм ± 2 дБ

МКС1 27 дБм ± 2 дБ МКС1 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС2 27 дБм ± 2 дБ МКС2 - 92 дБм ± 2 дБ

МКС3 27 дБм ± 2 дБ МКС3 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС4 26 дБм ± 2 дБ МКС4 - 86 дБм ± 2 дБ

МКС5 24 дБм ± 2 дБ МКС5 - 83 дБм ± 2 дБ

МКС6 22 дБм ± 2 дБ МКС6 - 77 дБм ± 2 дБ

МКС7 21 дБм ± 2 дБ МКС7 - 74 дБм ± 2 дБ

МКС8 27 дБм ± 2 дБ МКС8 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС9 27 дБм ± 2 дБ МКС9 - 93 дБм ± 2 дБ

МКС10 27 дБм ± 2 дБ МКС10 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС11 27 дБм ± 2 дБ МКС11 - 87 дБм ± 2 дБ

МКС12 26 дБм ± 2 дБ МКС12 - 84 дБм ± 2 дБ

МКС13 24 дБм ± 2 дБ МКС13 - 79 дБм ± 2 дБ

МКС14 22 дБм ± 2 дБ МКС14 - 78 дБм ± 2 дБ

МКС15 21 дБм ± 2 дБ МКС15 - 75 дБм ± 2 дБ

5 ГГц 27 дБм 10/100
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Технические характеристики

М3/М365

Размеры 160 х 80 х 30 мм (6,30 х 3,15 х 1,18 дюйма)

Масса 500 г (1,1 фунта)

Источник питания PoE-адаптер 24 В, 1 А

Силовой метод Пассивное PoE (пары 4, 5+; возврат 7, 8)

Макс. Власть
Потребление

6,5 Вт

Рабочая частота М3 М365
3400–3730 МГц* 3650–3675 МГц

Процессор МИПС 24Кс

Память 64 МБ SDRAM, 8 МБ флэш-памяти

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Мбит/с

Радиочастотные соединения (2) RP-SMA (водонепроницаемый)

светодиоды Питание, Ethernet, (4) Уровень сигнала

Корпус
Характеристики Уличный пластик, стабилизированный УФ-излучением

Защита от ЭСР/ЭМИ ± 24 кВ Воздух/Контакт

Рабочая Температура - от 30 до 75° C (от -22 до 167° F)

Рабочая влажность от 5 до 95 % без конденсации

Удары и вибрация ETSI300-019-1.4

Разрешения на беспроводную связь М3 М365
ФКС, ИК, CE Федеральная комиссия по связи (FCC), часть 90Y

Соответствие RoHS Да
Режимы Точка доступа, Станция

Услуги Веб-сервер, SNMP, SSH-сервер, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, мост, маршрутизация

Утилиты Инструмент выравнивания антенны, утилита Discovery, обследование объекта, Ping, Traceroute, тест скорости

Регулировка расстояния Динамический режим подтверждения и режим без ответа

Регулировка мощности Программный регулируемый пользовательский интерфейс или CL

Безопасность Только WPA2 AES

качество обслуживания Поддерживает классификацию уровня пакетов WMM и уровень пользователя и клиента: высокий/средний/низкий.

Статистическая отчетность Время работы, ошибки пакетов, скорость передачи данных, расстояние беспроводной связи, скорость соединения Ethernet

Другой М3 М365
Поддержка удаленного сброса, включение/отключение 

программного обеспечения, поддержка VLAN, 64QAM, 

поддержка ширины канала 5/8/10/20/25/40 МГц

Поддержка удаленного сброса, включение/отключение 

программного обеспечения, поддержка VLAN, 64QAM,

Поддержка ширины канала 5/10/20/25 МГц

Специально для Ubiquiti

Функции
Режим airMAX, формирование трафика с поддержкой пакетной передачи, 

протокол обнаружения, смещение полосы частот, безакцептный режим

* RocketM3 не поддерживается в США.
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Выходная мощность M3/M365: 25 дБм

Характеристики мощности передачи Характеристики мощности приема

Модуляция Скорость передачи данных Среднее Техас Толерантность Модуляция Скорость передачи данных Чувствительность Толерантность

МКС0 25 дБм ± 2 дБ МКС0 - 94 дБм Мин. ± 2 дБ

МКС1 25 дБм ± 2 дБ МКС1 - 93 дБм ± 2 дБ

МКС2 25 дБм ± 2 дБ МКС2 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС3 25 дБм ± 2 дБ МКС3 - 89 дБм ± 2 дБ

МКС4 24 дБм ± 2 дБ МКС4 - 86 дБм ± 2 дБ

МКС5 23 дБм ± 2 дБ МКС5 - 83 дБм ± 2 дБ

МКС6 22 дБм ± 2 дБ МКС6 - 77 дБм ± 2 дБ

МКС7 20 дБм ± 2 дБ МКС7 - 74 дБм ± 2 дБ

МКС8 25 дБм ± 2 дБ МКС8 - 93 дБм ± 2 дБ

МКС9 25 дБм ± 2 дБ МКС9 - 91 дБм ± 2 дБ

МКС10 25 дБм ± 2 дБ МКС10 - 89 дБм ± 2 дБ

МКС11 25 дБм ± 2 дБ МКС11 - 87 дБм ± 2 дБ

МКС12 24 дБм ± 2 дБ МКС12 - 84 дБм ± 2 дБ

МКС13 23 дБм ± 2 дБ МКС13 - 79 дБм ± 2 дБ

МКС14 22 дБм ± 2 дБ МКС14 - 78 дБм ± 2 дБ

МКС15 20 дБм ± 2 дБ МКС15 - 75 дБм ± 2 дБ

3 ГГц 3,65 ГГц 25 дБм 10/100
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Технические характеристики

М2
Размеры 160 х 80 х 30 мм (6,30 х 3,15 х 1,18 дюйма)

Масса 500 г (1,1 фунта)

Источник питания PoE-адаптер 24 В, 1 А

Силовой метод Пассивное PoE (пары 4, 5+; возврат 7, 8)

Макс. Власть
Потребление

6,5 Вт

Рабочая частота 2402–2462 МГц
Процессор МИПС 24Кс

Память 128 МБ SDRAM, 8 МБ флэш-памяти

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Мбит/с

Радиочастотные соединения (2) RP-SMA (водонепроницаемый)

светодиоды Питание, Ethernet, (4) Уровень сигнала

Корпус
Характеристики Уличный пластик, стабилизированный УФ-излучением

Защита от ЭСР/ЭМИ ± 24 кВ Воздух/Контакт

Рабочая Температура - от 30 до 75° C (от -22 до 167° F)

Рабочая влажность от 5 до 95 % без конденсации

Удары и вибрация ETSI300-019-1.4

Разрешения на беспроводную связь ФКС, ИК, CE

Соответствие RoHS Да
Режимы Точка доступа, Станция

Услуги Веб-сервер, SNMP, SSH-сервер, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, мост, маршрутизация

Утилиты Инструмент выравнивания антенны, утилита Discovery, обследование объекта, Ping, Traceroute, тест скорости

Регулировка расстояния Динамический режим подтверждения и режим без ответа

Регулировка мощности Программный регулируемый пользовательский интерфейс или CL

Безопасность Только WPA2 AES

качество обслуживания Поддерживает классификацию уровня пакетов WMM и уровень пользователя и клиента: высокий/средний/низкий.

Статистическая отчетность Время работы, ошибки пакетов, скорость передачи данных, расстояние беспроводной связи, скорость соединения Ethernet

Другой Поддержка удаленного сброса, включение/отключение программного обеспечения, поддержка VLAN, 64QAM,

Поддержка ширины канала 5/8/10/20/30/40 МГц

Специально для Ubiquiti

Функции
Режим airMAX, формирование трафика с поддержкой пакетной передачи, 

протокол обнаружения, смещение полосы частот, безакцептный режим
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Выходная мощность M2: 28 дБм

Характеристики мощности передачи Характеристики мощности приема

Модуляция Скорость передачи данных Среднее Техас Толерантность Модуляция Скорость передачи данных Чувствительность Толерантность

6–24 Мбит/с 28 дБм ± 2 дБ 6–24 Мбит/с - 97 дБм Мин. ± 2 дБ

36 Мбит/с 26 дБм ± 2 дБ 36 Мбит/с - 80 дБм ± 2 дБ

48 Мбит/с 25 дБм ± 2 дБ 48 Мбит/с - 77 дБм ± 2 дБ

54 Мбит/с 24 дБм ± 2 дБ 54 Мбит/с - 75 дБм ± 2 дБ

МКС0 28 дБм ± 2 дБ МКС0 - 96 дБм ± 2 дБ

МКС1 28 дБм ± 2 дБ МКС1 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС2 28 дБм ± 2 дБ МКС2 - 92 дБм ± 2 дБ

МКС3 28 дБм ± 2 дБ МКС3 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС4 27 дБм ± 2 дБ МКС4 - 86 дБм ± 2 дБ

МКС5 25 дБм ± 2 дБ МКС5 - 83 дБм ± 2 дБ

МКС6 23 дБм ± 2 дБ МКС6 - 77 дБм ± 2 дБ

МКС7 22 дБм ± 2 дБ МКС7 - 74 дБм ± 2 дБ

МКС8 28 дБм ± 2 дБ МКС8 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС9 28 дБм ± 2 дБ МКС9 - 93 дБм ± 2 дБ

МКС10 28 дБм ± 2 дБ МКС10 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС11 28 дБм ± 2 дБ МКС11 - 87 дБм ± 2 дБ

МКС12 27 дБм ± 2 дБ МКС12 - 84 дБм ± 2 дБ

МКС13 25 дБм ± 2 дБ МКС13 - 79 дБм ± 2 дБ

МКС14 23 дБм ± 2 дБ МКС14 - 78 дБм ± 2 дБ

МКС15 22 дБм ± 2 дБ МКС15 - 75 дБм ± 2 дБ

2,4 ГГц 28 дБм 10/100
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Технические характеристики

М900
Размеры 160 х 80 х 30 мм (6,30 х 3,15 х 1,18 дюйма)

Масса 500 г (1,1 фунта)

Источник питания PoE-адаптер 24 В, 1 А

Силовой метод Пассивное PoE (пары 4, 5+; возврат 7, 8)

Макс. Власть
Потребление

6,5 Вт

Рабочая частота 902–928 МГц
Процессор МИПС 24Кс

Память 64 МБ SDRAM, 8 МБ флэш-памяти

Сетевой интерфейс (1) 10/100 Мбит/с

Радиочастотные соединения (2) RP-SMA (водонепроницаемый)

светодиоды Питание, Ethernet, (4) Уровень сигнала

Корпус
Характеристики Уличный пластик, стабилизированный УФ-излучением

Защита от ЭСР/ЭМИ ± 24 кВ Воздух/Контакт

Рабочая Температура - от 30 до 75° C (от -22 до 167° F)

Рабочая влажность от 5 до 95 % без конденсации

Удары и вибрация ETSI300-019-1.4

Разрешения на беспроводную связь ФКС, ИК, CE

Соответствие RoHS Да
Режимы Точка доступа, Станция

Услуги Веб-сервер, SNMP, SSH-сервер, Telnet, Ping Watchdog, DHCP, NAT, мост, маршрутизация

Утилиты Инструмент выравнивания антенны, утилита Discovery, обследование объекта, Ping, Traceroute, тест скорости

Регулировка расстояния Динамический режим подтверждения и режим без ответа

Регулировка мощности Программный регулируемый пользовательский интерфейс или CL

Безопасность Только WPA2 AES

качество обслуживания Поддерживает классификацию уровня пакетов WMM и уровень пользователя и клиента: высокий/средний/низкий.

Статистическая отчетность Время работы, ошибки пакетов, скорость передачи данных, расстояние беспроводной связи, скорость соединения Ethernet

Другой Поддержка удаленного сброса, включение/отключение программного обеспечения, поддержка VLAN, 64QAM,

Поддержка ширины канала 3/5/8/10/20 МГц

Специально для Ubiquiti

Функции
Режим airMAX, формирование трафика с поддержкой пакетной передачи, 

протокол обнаружения, смещение полосы частот, безакцептный режим
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Выходная мощность M900: 28 дБм

Характеристики мощности передачи Характеристики мощности приема

Модуляция Скорость передачи данных Среднее Техас Толерантность Модуляция Скорость передачи данных Чувствительность Толерантность

МКС0 28 дБм ± 2 дБ МКС0 - 96 дБм ± 2 дБ

МКС1 28 дБм ± 2 дБ МКС1 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС2 28 дБм ± 2 дБ МКС2 - 92 дБм ± 2 дБ

МКС3 28 дБм ± 2 дБ МКС3 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС4 28 дБм ± 2 дБ МКС4 - 86 дБм ± 2 дБ

МКС5 24 дБм ± 2 дБ МКС5 - 83 дБм ± 2 дБ

МКС6 22 дБм ± 2 дБ МКС6 - 77 дБм ± 2 дБ

МКС7 21 дБм ± 2 дБ МКС7 - 74 дБм ± 2 дБ

МКС8 28 дБм ± 2 дБ МКС8 - 95 дБм ± 2 дБ

МКС9 28 дБм ± 2 дБ МКС9 - 93 дБм ± 2 дБ

МКС10 28 дБм ± 2 дБ МКС10 - 90 дБм ± 2 дБ

МКС11 28 дБм ± 2 дБ МКС11 - 87 дБм ± 2 дБ

МКС12 28 дБм ± 2 дБ МКС12 - 84 дБм ± 2 дБ

МКС13 24 дБм ± 2 дБ МКС13 - 79 дБм ± 2 дБ

МКС14 22 дБм ± 2 дБ МКС14 - 78 дБм ± 2 дБ

МКС15 21 дБм ± 2 дБ МКС15 - 75 дБм ± 2 дБ

900 МГц 28 дБм 10/100

Технические характеристики могут быть изменены. Продукты Ubiquiti продаются с ограниченной гарантией, описанной по адресу: www.ui.com/support/warranty.

Ограниченная гарантия требует использования арбитража для разрешения споров на индивидуальной основе и, где это применимо, определяет арбитраж вместо суда присяжных или 

групповых исков.

©2011-2020 Ubiquiti Inc. Все права защищены. Ubiquiti, Ubiquiti Networks, логотип Ubiquiti U, логотип Ubiquiti Beam, airControl, airMAX, airOS, airView, Rocket и RocketDish 
являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Ubiquiti Inc. в США и других странах. Все остальные товарные знаки являются собственностью 
соответствующих владельцев. ui.com
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