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Ku-диапазон 2 Вт BUC

Модель №.NJT5036ряд

<Функции>
* Высокая эффективность и низкий уровень искажений

·P1дБ: +33 дБм мин. перегретый ·
Потребляемая мощность: 26 Вт
·ACPR: 26 дБн мин. @ Pвых = +32 дБм

* Малый размер и легкий вес
·Вес: 1,2 кг

* Соответствие RoHS

<Состав>
РФ

Частота
Местный

Частота
ЕСЛИ

Частота
Выходная мощность

@ P1дБ
ЕСЛИ

Разъем
Власть
Поставлять

Модель №.

NJT5036
NJT5036F

От 14,0 до 14,5 ГГц 
(Ku-диапазон)

от 950 до

1450 МГц
2 Вт линейный

(+33 дБм тип.)
N-тип + 24 В постоянного тока

(от +15 до +30 В постоянного тока)
13,05 ГГц

F-тип

<Технические характеристики>

Элемент Технические характеристики

Выходной интерфейс

Входной интерфейс

Волновод, WR-75
N-тип, гнездо (50 Ом)
Тип F, гнездо (75 Ом)
+ 33 дБм мин. перегретый
53 дБ ном.
26 дБн мин. @ Pвых = +32 дБм

10 МГц (синусоидальный)

- от 5 до +5 дБм @ Входной порт

- 125 дБн/Гц макс. @ 100 Гц
- 135 дБн/Гц макс. @ 1 кГц
- 140 дБн/Гц макс. @ 10 кГц

- 60 дБн/Гц макс. @ 100 Гц
- 70 дБн/Гц макс. @ 1 кГц
- 80 дБн/Гц макс. @ 10 кГц
- 90 дБн/Гц макс. @ 100 кГц
- 110 дБм/50 кГц макс. от 10,95 до 12,75 ГГц
2,0 : 1 макс.
2,0 : 1 макс.
+ 24 В постоянного тока (от +15 до +30 В постоянного тока)

26 Вт макс.
Отключите HPA в случае разблокировки гетеродина.

- от 40 до +55 С (рабочая), от - 40 до +75 С (хранение)
172,9 мм (Д) x 119 мм (Ш) x 44,5 мм (В)
[6,81 дюйма (Д) x 4,69 дюйма (Ш) x 1,75 дюйма (В)]

1,2 кг макс. [макс. 2,6 фунта]

(с Грувом)
[Номер модели: NJT5036]

[Номер модели: NJT5036F]

Выходная мощность при 1 дБ GCP

Линейное усиление

Соответствие ACPR стандарту IES308/SSOG

Требование к внешней ссылке [Частота]
[Входная мощность]

[Фазовый шум]

Фазовый шум гетеродина

Плотность шума полосы приема

Входной КСВ
Выходной КСВ
Требование к питанию

Потребляемая мощность

Немой

Температурный диапазон (окружающая среда)

Размеры и корпус
(без интерфейсных разъемов)
Масса

Примечание. Содержание данного листа может быть изменено без предварительного 
уведомления. Авторские права © 2008 New Japan Radio Co., Ltd.

Страница: 1/3

Ред.01 (июль 2008 г.) Ku 2W BUC_NJT5036

Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/ru/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


http://mc.njr.co.jp/
mcsales@njr.co.jp

Ku-диапазон 2 Вт BUC

Модель №.NJT5036ряд

<Контурный рисунок> 119

NJT5036 92
59,5

27

Ｎ－ ｔ ｙ ｐ ｅ， ｆ ｅｍ ａ ｌ ｅ ｃ ｏ ｎ ｎ ｅ ｃ ｔ ｏ ｒ
Ｉ Ｆ ∕ Ｒ ｅ ｆ ． （１０ＭＨ ｚ ）

ＤＣ Ｐ ｏｗ ｅ ｒ ： ＋１５ ｔ ｏ ＋３０ ＶＤＣ

59,5

ＷＲ－７５ ４－Ｍ４ ｄ ｅ ｐ ｔ ｈ ６ ｍ ｉ ｎ．

Ｕ ｎ ｉ ｔ ： ｍｍ
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<Контурный рисунок> 119

NJT5036F 92
59,5

27

Ｆ－ ｔ ｙ ｐ ｅ， ｆ ｅｍ ａ ｌ ｅ ｃ ｏ ｎ ｎ ｅ ｃ ｔ ｏ ｒ
Ｉ Ｆ ∕ Ｒ ｅ ｆ ． （１０ＭＨ ｚ ）

ＤＣ Ｐ ｏｗ ｅ ｒ ： ＋１５ ｔ ｏ ＋３０ ＶＤＣ

59,5

ＷＲ－７５ ４－Ｍ４ ｄ ｅ ｐ ｔ ｈ ６ ｍ ｉ ｎ．

Ｕ ｎ ｉ ｔ ： ｍｍ
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