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Сервер IBM® System x3550 M4 обеспечивает выдающуюся производительность для ваших критически важных бизнес-приложений. 
Его энергоэффективный дизайн поддерживает больше ядер, памяти и емкости данных в компактном корпусе высотой 1U, который 
прост в обслуживании и управлении. Благодаря большей вычислительной мощности на ватт и новейшим процессорам Intel Xeon вы 
можете сократить расходы, сохраняя при этом скорость и доступность.

Предлагаемое использование: базы данных, виртуализация, корпоративные приложения, совместная работа/электронная почта, потоковая передача мультимедиа, веб-приложения, приложения для 

высокопроизводительных вычислений и облачные приложения.

На рис. 1 показан IBM System x3550 M4.

Рисунок 1. IBM System x3550 M4.

Вы знали?

Модель x3550 M4 отличается гибкой масштабируемой конструкцией, возможностью одновременного обновления до 
восьми жестких дисков и оптического привода, а также до 768 ГБ памяти. Гибкое встроенное решение Ethernet 
обеспечивает четыре стандартных встроенных порта Gigabit Ethernet и два дополнительных встроенных порта Ethernet 10 
Гбит/с, не занимая слоты PCIe. Комплексные инструменты управления системами с интегрированным модулем управления 
II (IMM2) нового поколения упрощают развертывание, интеграцию, обслуживание и управление.
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Ключевая особенность

x3550 M4 — это двухпроцессорный критически важный бизнес-сервер высотой 1U со сбалансированной плотностью и 
стоимостью, предлагающий улучшенную производительность и гибкость с оплатой по мере роста, а также новые функции, 
улучшающие возможности управления сервером. Мощная система предназначена для самых важных бизнес-приложений и 
облачных развертываний.

Сочетая в себе сбалансированную производительность и гибкость, x3550 M4 является отличным выбором для малого и среднего бизнеса, 
а также для крупных предприятий. Он может обеспечить превосходное время безотказной работы, обеспечивая безопасную работу 
критически важных бизнес-приложений и облачных развертываний. Простые в использовании и комплексные инструменты управления 
системами упрощают развертывание. Превосходная система RAS и высокоэффективная конструкция улучшают вашу бизнес-среду и 
помогают сэкономить эксплуатационные расходы.

Масштабируемость и производительность

Сервер x3550 M4 предлагает множество функций для повышения производительности, улучшения масштабируемости и снижения затрат:

Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600 повышает производительность, предлагая превосходную 
производительность системы благодаря 8-ядерным процессорам с частотой ядра до 2,9 ГГц, до 20 МБ кэш-памяти 
третьего уровня и до двух межсоединений QPI 8 ГТ/с.

До двух процессоров, 16 ядер и 32 потоков максимизируют одновременное выполнение многопоточных 
приложений.

Интеллектуальная и адаптивная производительность системы с технологией Intel Turbo Boost 2.0 позволяет ядрам ЦП работать 
на максимальной скорости во время пиковых рабочих нагрузок, временно выходя за пределы TDP процессора.

Технология Intel Hyper-Threading повышает производительность многопоточных приложений, обеспечивая 
одновременную многопоточность в каждом ядре процессора, до двух потоков на ядро.

Технология Intel Virtualization объединяет средства виртуализации на аппаратном уровне, которые позволяют поставщикам 
операционных систем лучше использовать оборудование для рабочих нагрузок виртуализации.

Расширения Intel Advanced Vector Extensions (AVT) значительно улучшают производительность операций с 
плавающей запятой для ресурсоемких технических и научных приложений по сравнению с процессорами Intel 
Xeon серии 5600.

24 модуля DIMM с пониженной нагрузкой (LRDIMM) с памятью DDR3 ECC 1333 МГц обеспечивают скорость, 
высокую доступность и объем памяти до 768 ГБ (работает на частоте 1066 МГц).

Теоретическая максимальная пропускная способность памяти процессоров Intel Xeon семейства E5 составляет 
51,6 ГБ/с, что на 60% больше, чем у процессоров Intel Xeon предыдущего поколения.

Использование твердотельных накопителей (SSD) вместо традиционных вращающихся накопителей (HDD) или вместе с ними может 
значительно повысить производительность ввода-вывода. SSD может поддерживать до 100 раз больше операций ввода-вывода в 
секунду (IOPS), чем обычный жесткий диск.

Сервер имеет четыре встроенных порта Gigabit Ethernet и два дополнительных порта Ethernet 10 Гбит/с с 
промежуточными картами, которые не используют слот PICe.

Сервер предлагает возможности расширения ввода-вывода PCI Express 3.0, которые улучшают теоретическую 
максимальную пропускную способность на 60 % (8 ГТ/с на канал) по сравнению с предыдущим поколением PCI Express 2.0.

Благодаря интегрированной технологии ввода-вывода Intel контроллер PCI Express 3.0 интегрирован в семейство 
процессоров Intel Xeon E5. Это помогает значительно сократить задержку ввода-вывода и повысить общую 
производительность системы.
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Доступность и удобство обслуживания

Сервер x3550 M4 предоставляет множество функций, упрощающих обслуживание и увеличивающих время безотказной работы системы:

Сервер обеспечивает зеркалирование памяти и резервирование ранга памяти для резервирования в случае 
неисправимого сбоя памяти.

Снятие крышки без инструментов обеспечивает легкий доступ к обновлениям и обслуживаемым деталям, таким как процессор, 
память и карты адаптеров.

Сервер оснащен дисками с возможностью горячей замены, поддерживающими резервирование RAID для защиты данных и увеличения времени безотказной работы 

системы.

Сервер оснащен двумя резервными оперативно заменяемыми источниками питания и шестью резервными вентиляторами N+N с двумя двигателями и возможностью горячей 

замены, обеспечивающими доступность критически важных бизнес-приложений.

Независимая от источника питания панель диагностики светового пути и отдельные светодиоды светового пути быстро подводят 
технического специалиста к неисправным (или вышедшим из строя) компонентам. Это упрощает обслуживание, ускоряет решение 
проблем и помогает повысить доступность системы.

Предиктивный анализ отказов (PFA) обнаруживает, когда компоненты системы (процессоры, VRM, память, жесткие диски, 
вентиляторы и блоки питания) работают за пределами стандартных пороговых значений, и генерирует упреждающие 
оповещения до возможного сбоя, тем самым увеличивая время безотказной работы.

Твердотельные драйверы (SSD) обеспечивают значительно большую надежность, чем традиционные механические жесткие диски, и увеличивают время 

безотказной работы.

Встроенный интегрированный модуль управления версии 2 (IMM v2) постоянно контролирует параметры системы, выдает 
оповещения и выполняет действия по восстановлению в случае сбоя, чтобы минимизировать время простоя.

Встроенная диагностика с использованием предварительной загрузки динамического системного анализа (DSA) ускоряет задачи по устранению неполадок и 

сокращает время обслуживания.

Трехлетний блок, заменяемый клиентом, и ограниченная гарантия на месте, на следующий рабочий день, 9x5. Доступны 
дополнительные обновления услуг.

Управляемость и безопасность

Мощные функции управления системами упрощают локальное и удаленное управление x3550 M4:

Сервер включает в себя интегрированный модуль управления II (IMM2) для мониторинга доступности сервера и 
выполнения удаленного управления.

Интегрированный унифицированный расширяемый интерфейс встроенного ПО (UEFI), соответствующий отраслевым стандартам, 

обеспечивает улучшенную настройку, настройку и обновления, а также упрощает обработку ошибок.

Интегрированная поддержка Trusted Platform Module (TPM) 1.2 обеспечивает расширенные 
криптографические функции, такие как цифровые подписи и удаленная аттестация.

Существует стандартная поддержка AES NI для более быстрого и надежного шифрования.

IBM Systems Director включен для упреждающего управления системами. Он предлагает комплексные инструменты управления 
системами, которые помогают увеличить время безотказной работы, снизить затраты и повысить производительность за счет 
расширенных возможностей управления серверами.

Функциональность Intel Execute Disable Bit может помочь предотвратить определенные классы вредоносных атак на переполнение 
буфера в сочетании с поддерживающей операционной системой.

Технология Intel Trusted Execution обеспечивает повышенную безопасность за счет аппаратной устойчивости к атакам вредоносного 

программного обеспечения, позволяя приложению работать в собственном изолированном пространстве, защищенном от всего другого 

программного обеспечения, работающего в системе.
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Энергоэффективность

Сервер x3550 M4 предлагает следующие функции энергоэффективности, позволяющие экономить энергию, снижать эксплуатационные расходы, 

повышать доступность энергии и способствовать созданию экологически чистой окружающей среды:

Энергоэффективные плоские компоненты помогают снизить эксплуатационные расходы.

Высокоэффективные блоки питания мощностью 550 Вт и 750 Вт с сертификатом 80 PLUS Platinum.

Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600 предлагает значительно лучшую производительность по сравнению с 
предыдущим поколением, при этом укладываясь в те же ограничения расчетной тепловой мощности (TDP).

Intel Intelligent Power Capability включает и выключает отдельные элементы процессора по мере необходимости, чтобы снизить 
энергопотребление.

Низковольтные процессоры Intel Xeon потребляют меньше энергии для удовлетворения потребностей центров обработки данных и 

телекоммуникационных сред с ограничениями по мощности и температурным ограничениям.

Низковольтные модули памяти DDR3 RDIMM с напряжением 1,35 В потребляют на 15 % меньше энергии по сравнению с модулями DDR3 RDIMM с 

напряжением 1,5 В.

Твердотельные накопители (SSD) потребляют на 80 % меньше энергии, чем традиционные вращающиеся 2,5-дюймовые жесткие 
диски.

В сервере используются шестиугольные вентиляционные отверстия, которые являются частью технологии IBM Calibrated Vectored 
Cooling™. Шестиугольные отверстия могут быть сгруппированы более плотно, чем круглые, что обеспечивает более эффективный поток 
воздуха через систему.

IBM Systems Director Active Energy Manager™ обеспечивает расширенное уведомление и управление питанием центра обработки 
данных, помогая снизить тепловыделение и снизить потребности в охлаждении.

Расположение основных компонентов и разъемов

На рис. 2 показана лицевая сторона сервера.

Рис. 2. IBM System x3550 M4, вид спереди
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На рис. 3 показана задняя часть сервера.

Рис. 3. IBM System x3550 M4, вид сзади

На рис. 4 показано расположение ключевых компонентов внутри сервера.

Рис. 4. Вид IBM System x3550 M4 изнутри.
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Стандартные характеристики

В следующей таблице перечислены стандартные характеристики.

Таблица 1. Стандартные характеристики (часть 1)

Компоненты Спецификация

Фактор формы Стойка 1U.

Процессор До двух процессоров Intel Xeon семейства E5-2600 с восемью ядрами (до 2,9 ГГц), шестью ядрами (до 2,9 
ГГц) или четырьмя ядрами (до 3,3 ГГц). Два канала QPI со скоростью до 8,0 ГТ/с каждый. Скорость 
памяти до 1600 МГц. Кэш L3 до 20 МБ.

Чипсет Интел С604

Память До 24 разъемов DIMM (12 модулей DIMM на процессор). Поддерживаются модули RDIMM, UDIMM и LR-DIMM (DIMM с 
уменьшенной нагрузкой), но типы памяти нельзя смешивать. Память DIMM работает на частоте до 1600 МГц.

Память
максимумы

С модулями RDIMM: до 384 ГБ с 24 модулями RDIMM по 16 ГБ и двумя процессорами. С 
модулями UDIMM: до 64 ГБ с 16 модулями UDIMM по 4 ГБ и двумя процессорами. С модулями 
LRDIMM: до 768 ГБ с 24 модулями LRDIMM по 32 ГБ и двумя процессорами.

Память
защита

ECC, зеркалирование памяти и резервирование памяти.

Отсеки для дисков До восьми 2,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены, или до трех 3,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены, или до трех 3,5-

дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены.

Максимум
внутреннее хранилище

До 7,2 ТБ с 900 ГБ 2,5-дюймовых жестких дисков SAS или до 8 ТБ с 2,5-дюймовыми жесткими дисками NL SAS/SATA 1 ТБ или до 9 
ТБ с 3 ТБ 3,5-дюймовыми жесткими дисками NL SAS/SATA. Поддерживается сочетание SAS/SATA.

Поддержка RAID RAID 0, 1, 10 с H1110, M1115 или M5110. Для M1115 доступны дополнительные обновления до RAID 5, 50. 
Доступны дополнительные обновления до RAID 5, 50 (нулевой кэш; кэш 512 МБ с батарейным питанием; 
кэш-память 512 МБ или 1 ГБ с флэш-памятью) для M5110. Дополнительное обновление до RAID 6. 60 
доступно для M5110 с кэшами.

Оптический привод

бухты
Один, дополнительный, для моделей с дисками 2,5 дюйма. Поддержка DVD-ROM или Multiburner.

Отсеки для ленточных накопителей Никто.

Сеть
интерфейсы

Четыре встроенных порта Gigabit Ethernet 1000BASE-T (RJ-45); два встроенных порта Ethernet 10 Гбит (на 
базе 10GBASE-T RJ-45 или 10GBASE-SR SFP+) на дополнительной мезонинной карте Ethernet 10 Гбит (не 
использует слот PCIe).

Расширение PCI
слоты

Два слота, в зависимости от установленных переходных плат. Слоты следующие (все слоты PCIe — PCIe 
3.0, все слоты PCI-X — 64 бит/133 МГц):

Слот 1: PCIe x16; низкий профиль, полудлина
Слот 2: PCIe x8, опция. PCI-X или PCIe x16; полная высота/длина (требуется 2-й ЦП) 

Дополнительный выделенный слот для адаптера ServeRAID.

Порты Два порта USB 2.0 (три порта USB 2.0 для моделей с жесткими дисками 3,5 дюйма) и один порт видео DB-15 на передней панели. Четыре 

порта USB 2.0, один видеопорт DB-15, один последовательный порт DB-9, один разъем RJ-45 для управления системой, четыре порта RJ-45 

GbE. сетевые порты, два дополнительных сетевых порта RJ-45 или SFP+ 10 GbE на задней панели. Один внутренний порт USB (для 

встроенного гипервизора).

Охлаждение IBM Calibrated Vectored Cooling™ с шестью N+N резервными вентиляторами с возможностью горячей замены (четыре стандартных, два 

дополнительных со вторым процессором); каждый вентилятор имеет два двигателя.

Источник питания До двух резервных источников питания переменного тока мощностью 550 Вт или 750 Вт с возможностью горячей замены (сертификация 80+ Platinum).

Детали с возможностью горячей замены Жесткие диски, блоки питания, вентиляторы.
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Таблица 1. Стандартные характеристики (часть 2)

Компоненты Спецификация

Системы
управление

UEFI, IBM Integrated Management Module 2 (IMM2), прогнозирующий анализ отказов, диагностика Light Path, 
автоматический перезапуск сервера, IBM Systems Director и IBM Systems Director Active Energy Manager™, IBM 
ServerGuide. Дополнительное обновление IMM Advanced FOD для удаленного присутствия (графика, клавиатура 
и мышь, виртуальные носители).

Безопасность

функции
Пароль на включение, пароль администратора, доверенный платформенный модуль (TPM).

видео Matrox G200eR2 с памятью 16 МБ, интегрированной в IMM2. Максимальное разрешение 
1600x1200 при 75 Гц с 16 млн цветов.

Операционная

системы
поддерживается

Microsoft Windows Server 2008 R2 и 2008, Red Hat Enterprise Linux 5 и 6, SUSE Linux 
Enterprise Server 10 и 11, встроенный гипервизор VMware ESX 4.1 и VMware ESXi 4.1, 
VMware vSphere 5.

Ограниченное

гарантия
Трехлетний блок с возможностью замены пользователем и ограниченная гарантия на месте для 9x5/NBD.

Сервис и
поддерживать

Дополнительные обновления обслуживания доступны через IBM ServicePacs®: время ответа в течение 4 или 2 часов, время 
исправления в течение 8 часов, продление гарантии на один или два года, удаленная техническая поддержка для 
оборудования IBM и некоторых продуктов IBM и сторонних производителей (Microsoft). , Linux, VMware).

Размеры Высота: 43 мм (1,7 дюйма), ширина: 429 мм (16,9 дюйма), глубина: 734 мм (28,9 дюйма)

Масса Минимальная конфигурация: 12,7 кг (28 фунтов), максимальная: 15,9 кг (35,1 фунта)

Серверы x3550 M4 поставляются со следующими компонентами:

Заявление об ограниченной гарантии 
Важные уведомления
Инструкции по установке в стойку
Компакт-диск с документацией, содержащийРуководство по установке и 
использованию База IBM Systems Director 6.3 для DVD-ROM x86 Комплект 
слайдов IBM System x Gen-III
Кронштейн для управления кабелями IBM System x Gen-III (CMA)
Шнур питания C13-C14 длиной 2,8 м (один для моделей с одним блоком питания и два для моделей с двумя блоками 
питания)
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Стандартные модели

В следующей таблице перечислены стандартные модели.

Таблица 2. Стандартные модели

Модель Процессоры Intel Xeon†
(максимум 2)

Память Рейд Диск
бухты

Диски GbE Оптический Власть

Модели анонсированы в марте 2012 г.

7914-A2x 1x E5-2603 4C 1,8 ГГц 10 
МБ 1066 МГц 80 Вт

1x 4 ГБ H1110 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-B2x 1x E5-2609 4C 2,4 ГГц 10 
МБ 1066 МГц 80 Вт

1x 4 ГБ М1115 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-C2x 1x E5-2620 6C 2,0 ГГц 15 
МБ 1333 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ М1115 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-C4x 1x E5-2620 6C 2,0 ГГц 15 
МБ 1333 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ H1110 3x 3,5 дюйма HS/6 Открыть 4 Никто 1x 550 Вт

7914-D2x 1x E5-2630 6C 2,3 ГГц 15 
МБ 1333 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ M5110 512МБ (ж) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-F2x 1x E5-2640 6C 2,5 ГГц 15 
МБ 1333 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ M5110 512МБ (ж) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-G2x 1x E5-2650 8C 2,0 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-52x 1x E5-2650L 8C 1,8 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 70 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-H2x 1x E5-2660 8C 2,2 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 95 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-62x 1x E5-2665 8C 2,4 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 115 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-J2x 1x E5-2670 8C 2,6 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 115 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 550 Вт

7914-L2x 1x E5-2680 8C 2,7 ГГц 20 
МБ 1600 МГц 130 Вт

1x 8 ГБ M5110 1 ГБ (г) 4x 2,5 дюйма HS/8 Открыть 4 Открыть 1x 750 Вт

† Сведения о процессоре: количество и модель процессора, частота ядра, количество ядер, кэш-память L3, скорость памяти. (f) 
Встроенный RAID-контроллер ServeRAID M5110 в этой модели включает кэш-память с флэш-памятью.

Информацию о стандартных функциях сервера см. в разделе «Технические характеристики».
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Опции процессора

x3550 M4 поддерживает варианты процессоров, перечисленные в следующей таблице. Сервер поддерживает до двух 
процессоров. В этой таблице показано, какие модели серверов соответствуют каждому стандарту процессора. Если нет 
соответствующегогде используетсямодель для конкретного процессора, то этот процессор доступен только через CTO.

Таблица 3. Варианты процессора

Номер части* Описание Стандартные модели

где используется

Семейство процессоров Intel Xeon E5-2600

69Y5672 Процессор Intel Xeon E5-2603 4C 1,8 ГГц 10 МБ 1066 МГц 80 Вт А2х

69Y5674 Процессор Intel Xeon E5-2609 4C 2,4 ГГц 10 МБ 1066 МГц 80 Вт B2x

69Y5675 Процессор Intel Xeon E5-2620 6C 2,0 ГГц 15 МБ 1333 МГц 95 Вт С2х, С4х

69Y5676 Процессор Intel Xeon E5-2630 6C 2,3 ГГц 15 МБ 1333 МГц 95 Вт D2x

94Y7464 Процессор Intel Xeon E5-2630L 6C 2,0 ГГц 15 МБ 1333 МГц 60 Вт -

94Y7546 Процессор Intel Xeon E5-2637 2C 3,0 ГГц 5 МБ 1600 МГц 80 Вт -

69Y5677 Процессор Intel Xeon E5-2640 6C 2,5 ГГц 15 МБ 1333 МГц 95 Вт F2x

94Y7465 Процессор Intel Xeon E5-2643 4C 3,3 ГГц 10 МБ 1600 МГц 130 Вт -

69Y5678 Процессор Intel Xeon E5-2650 8C 2,0 ГГц 20 МБ 1600 МГц 95 Вт G2x

69Y5685 Процессор Intel Xeon E5-2650L 8C 1,8 ГГц 20 МБ 1600 МГц 70 Вт 52x

69Y5679 Процессор Intel Xeon E5-2660 8C 2,2 ГГц 20 МБ 1600 МГц 95 Вт H2x

94Y7547 Процессор Intel Xeon E5-2665 8C 2,4 ГГц 20 МБ 1600 МГц 115 Вт 62x

69Y5682 Процессор Intel Xeon E5-2667 6C 2,9 ГГц 15 МБ 1600 МГц 130 Вт -

94Y7463 Процессор Intel Xeon E5-2670 8C 2,6 ГГц 20 МБ 1600 МГц 115 Вт J2x

69Y5680 Процессор Intel Xeon E5-2680 8C 2,7 ГГц 20 МБ 1600 МГц 130 Вт L2x

94Y7545 Процессор Intel Xeon E5-2690 8C 2,9 ГГц 20 МБ 1600 МГц 135 Вт -

* Примечание. В комплект поставки второго процессора входят два дополнительных системных вентилятора.
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Опции памяти

Память IBM DDR3 протестирована на совместимость и настроена для достижения оптимальной производительности и пропускной способности 
IBM System x®. Спецификации памяти IBM интегрированы в систему диагностики светового пути для немедленной оценки производительности 
системы и оптимального времени безотказной работы системы. С точки зрения обслуживания и поддержки на память IBM автоматически 
распространяется гарантия на систему IBM, а IBM предоставляет обслуживание и поддержку по всему миру.
IBM System x3550 M4 поддерживает память DDR3. Сервер поддерживает до 12 модулей DIMM при установке одного 
процессора и до 24 модулей DIMM при установке двух процессоров. Каждый процессор имеет четыре канала 
памяти, и на канал приходится по три модуля DIMM. При выборе конфигурации памяти применяются следующие 
правила:

Совмещение разных типов памяти (UDIMM, RDIMM и LRDIMM) не поддерживается.
Поддерживается использование модулей DIMM 1,5 В и 1,35 В на одном сервере; в таких случаях все модули DIMM работают при напряжении 1,5 В.

Максимальное количество поддерживаемых рангов на один канал — восемь (за исключением модулей DIMM с 
пониженной нагрузкой, где поддерживается более восьми рангов, поскольку один четырехранговый модуль LRDIMM 
обеспечивает ту же электрическую нагрузку на шину памяти, что и одноранговый RDIMM).
Максимальное количество модулей DIMM, которое можно установить на сервере, зависит от количества процессоров, типа 
DIMM, ранга и рабочего напряжения, как показано в строке «Макс. количество» в Таблице 4.
Все модули DIMM во всех каналах памяти ЦП работают с одинаковой скоростью, которая определяется как наименьшее 
значение:

Скорость памяти, поддерживаемая конкретным процессором.
Самая низкая из максимальных рабочих скоростей для выбранной конфигурации памяти, которая зависит от 
номинальной скорости, рабочего напряжения и количества модулей DIMM на канал, как показано в разделе 
«Максимальная рабочая скорость» в Таблице 4.

Таблица 4. Максимальные скорости памяти

Спецификация UDIMM RDIMM LRDIMM

Классифицировать Двойной ранг Одиночный ранг Двойной ранг Четверной ранг Четверной ранг

Номинальная скорость 1333 МГц 1333 МГц 1600
МГц

1333 МГц 1600
МГц

1066 МГц 1333 МГц

Номинальное напряжение 1,35 В 1,35 В 1,5 В 1,35 В 1,5 В 1,35 В 1,35 В

Операционная

Напряжение

1,35 В 1,5 В 1,35 В 1,5 В 1,5 В 1,35 В 1,5 В 1,5 В 1,35 В 1,5 В 1,35 В 1,5 В

Максимальное количество* 16 16 16 24 24 16 24 24 16 16 24 24

Самый большой модуль DIMM 4ГБ 4ГБ 4ГБ 4ГБ 4ГБ 16 Гб 16 Гб 8 ГБ 8 ГБ 8 ГБ 32 ГБ 32 ГБ

Макс. память
емкость

64 ГБ 64 ГБ 64 ГБ 96 ГБ 96 ГБ 256 ГБ 384 ГБ 192 ГБ 128 ГБ 128 ГБ 768 ГБ 768 ГБ

Макс. память
на максимальной скорости

32 ГБ 64 ГБ 64 ГБ 64 ГБ 64 ГБ 256 ГБ 256 ГБ 128 ГБ 128 ГБ 64 ГБ 256 ГБ 512 ГБ

Максимальная рабочая скорость (МГц)

1 модуль DIMM

на канал
1333
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1600
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1600
МГц

800
МГц

1066
МГц

1333
МГц

1333
МГц

2 модуля DIMM

на канал
1066
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1600
МГц

1333
МГц

1333
МГц

1600
МГц

800
МГц

800
МГц

1066
МГц

1333
МГц

3 модуля DIMM

на канал
Н.С.** Н.С.** Н.С.** 1066

МГц
1066
МГц

Н.С.** 1066
МГц

1066
МГц

Н.С.** Н.С.** 1066
МГц

1066
МГц

* Максимальное поддерживаемое количество указано для двух установленных процессоров. При установке одного процессора максимальное поддерживаемое 

количество составляет половину от указанного.

* * NS = не поддерживается
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Поддерживаются следующие технологии защиты памяти:

ЕСС
Зеркальное отображение памяти

Экономия памяти

Если используется зеркалирование памяти, то модули DIMM необходимо устанавливать парами (минимум одна пара на каждый процессор), причем оба 

модуля DIMM в паре должны быть идентичными по типу и размеру. Если используется резервирование памяти, то модули DIMM необходимо устанавливать 

комплектами по три, и все модули DIMM в одном наборе должны быть идентичными по типу и размеру.

В следующей таблице перечислены параметры памяти, доступные для сервера x3550 M4.

Таблица 5. Варианты памяти

Часть

число
Описание Максимум

количество

поддерживается

Стандартные модели

где используется

UDIMM

49Y1404 4 ГБ (1x 4 ГБ, 2Rx8, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC 1333 МГц 
LP UDIMM

16 (8 на процессор) -

RDIMM

49Y1405 2 ГБ (1x 2 ГБ, 1Rx8, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-

49Y1406 4 ГБ (1x 4 ГБ, 1Rx4, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

А2х, Б2х

49Y1559 4 ГБ (1x 4 ГБ, 1Rx4, 1,5 В) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-

49Y1407 4 ГБ (1x 4 ГБ, 2Rx8, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-

90Y3178 4 ГБ (1x 4 ГБ, 2Rx8, 1,5 В) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-

49Y1397 8 ГБ (1x 8 ГБ, 2Rx4, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC 1333 МГц 
LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

C2x, C4x, D2x, F2x

90Y3109 8 ГБ (1x 8 ГБ, 2Rx4, 1,5 В) PC3-12800 CL11 ECC DDR3 1600 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

52x, 62x, G2x, H2x, 
J2x, L2x

49Y1399 8 ГБ (1x 8 ГБ, 4Rx8, 1,35 В) PC3L-8500 CL7 ECC DDR3 1066 
МГц LP RDIMM

16 (8 на процессор) -

49Y1563 16 ГБ (1x 16 ГБ, 2Rx4, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 
МГц LP RDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-

LRDIMM

90Y3105 32 ГБ (1x 32 ГБ, 4Rx4, 1,35 В) PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 1333 
МГц LP LRDIMM

24 (12 на
ПРОЦЕССОР)

-
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Варианты внутреннего дискового хранилища

Сервер IBM System x3550 M4 поддерживает следующие конфигурации внутреннего хранилища:

Восемь отсеков для 2,5-дюймовых жестких дисков Slim-SFF SAS/SATA с возможностью горячей замены Четыре 

отсека для 2,5-дюймовых жестких дисков Slim-SFF SAS/SATA с возможностью горячей замены Три отсека для 3,5-

дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены

Три отсека для жестких дисков 3,5 дюйма Simple Swap SATA (доступны только в версии CTO)

На рис. 5 показаны первые три из этих конфигураций.

Рисунок 5. Конфигурации внутреннего диска

Объединительные платы

Все стандартные модели, за исключением C4x, поставляются с четырьмя отсеками для 2,5-дюймовых жестких дисков Slim-SFF SAS/SATA с возможностью горячей 

замены. Модель C4x поставляется с тремя отсеками для 3,5-дюймовых жестких дисков SAS/SATA с возможностью горячей замены. В следующей таблице 

показаны варианты расширения внутренней памяти, доступные для сервера x3550 M4.

Табл. 6. Возможности расширения внутренней памяти

Часть

число
Имя Максимум

количество

поддерживается

81Y6657 x3550 M4 плюс монтажный комплект для четырех 2,5-дюймовых жестких дисков 1

Опция 81Y6657 позволяет модернизировать модели с четырьмя отсеками для жестких дисков с возможностью горячей замены до восьми отсеков для жестких дисков с 

возможностью горячей замены. Модель A2x требует замены H1110 на M1115 или M5110 для поддержки восьми жестких дисков. При использовании этой опции 

оптический привод можно установить внутри.
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RAID-контроллеры

В следующей таблице перечислены RAID-контроллеры и дополнительные опции, используемые для внутреннего дискового 
хранилища сервера x3550 M4.

Таблица 7. RAID-контроллеры для внутреннего хранилища

Часть

число
Описание Макс

количество

поддерживается

Стандартные модели, где они используются

81Y4492 Контроллер ServeRAID H1110 SAS/SATA для IBM System x 1 А2х, С4х

81Y4448 Контроллер ServeRAID M1115 SAS/SATA для IBM System x 1 В2х, С2х

81Y4542 Обновление ServeRAID M1100 Series Zero Cache/RAID 5 для 
IBM System x

1 -

81Y4481 Контроллер ServeRAID M5110 SAS/SATA для IBM System x 1 D2x, F2x, G2x, 52x, H2x, 
62x, J2x, L2x

81Y4544 Обновление ServeRAID M5100 Series Zero Cache/RAID 5 для 
IBM System x

1 -

81Y4484 Обновление ServeRAID M5100 Series с кэшем/RAID 5 512 МБ 
для IBM System x

1 -

81Y4487 Обновление ServeRAID M5100 Series 512 МБ Flash/RAID 5 для 
IBM System x

1 Д2х, Ф2х

81Y4559 Обновление ServeRAID M5100 Series 1 ГБ Flash/RAID 5 для IBM 
System x

1 G2x, H2x, J2x, L2x, 52x, 62x

81Y4508 Комплект батарей ServeRAID серии M5100 для IBM System x 1* -

81Y4546 Обновление ServeRAID M5100 Series RAID 6 для IBM 
System x

1 † -

* Комплект батарей ServeRAID серии M5100 (81Y4508) поддерживается только с обновлением ServeRAID M5100 Series 
с кэшем 512 МБ/RAID 5 (81Y4484).
† Для обновления RAID 6 серии ServeRAID M5100 (81Y4546) требуется обновление RAID 5 с кэшами (только 81Y4484, 
81Y4487 или 81Y4559).

RAID-контроллер устанавливается в выделенный слот PCIe.

Адаптер ServeRAID H1110 имеет следующие характеристики:

Четыре внутренних порта SAS/SATA 6 Гбит/с.
Один внутренний разъем x4 mini-SAS (SFF-8087), пропускная 
способность 6 Гбит/с на порт
На основе контроллера LSI SAS2004 RAID on Chip (ROC) 6 Гбит/с с хост-
интерфейсом PCIe x4 Gen 3.
Поддерживает RAID 0, 1, 1E и 10. Подключает до 
четырех дисков SAS или SATA.
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Контроллер ServeRAID M1115 SAS/SATA имеет следующие характеристики:

Восемь внутренних портов SAS/SATA 6 Гбит/с
Два внутренних разъема x4 mini-SAS (SFF-8087). 
Поддержка уровней RAID 0, 1 и 10.
Поддерживает уровни RAID 5 и 50 с дополнительным обновлением RAID 5 серии M1100. Пропускная 
способность 6 Гбит/с на порт.
Хост-интерфейс PCIe x8 Gen 3
На базе контроллера ROC LSI SAS2008 6 Гбит/с.

Контроллер ServeRAID M5110 SAS/SATA имеет следующие характеристики:

Восемь внутренних портов SAS/SATA 6 Гбит/с
Два внутренних разъема x4 mini-SAS (SFF-8087). 
Поддержка уровней RAID 0, 1 и 10.
Поддерживает уровни RAID 5 и 50 с дополнительными обновлениями RAID 5 для серии M5100. 
Поддерживает RAID 6 и 60 с дополнительным обновлением RAID 6 для серии M5100. Поддерживает кэш-
память объемом 512 МБ с батарейным питанием или флэш-кэш объемом 512 МБ или 1 ТБ. Пропускная 
способность 6 Гбит/с на порт.
Хост-интерфейс PCIe x8 Gen 3
На базе ROC-контроллера LSI SAS2208 6 Гбит/с.
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Варианты дисков для внутренней памяти

В следующей таблице перечислены варианты жесткого диска для внутреннего дискового хранилища сервера x3550 M4.

Табл. 8. Варианты дисков для внутреннего дискового хранилища

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

2,5-дюймовые жесткие диски NL SATA с возможностью горячей замены

81Y9722 Жесткий диск IBM 250 ГБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 2,5 дюйма, SFF HS 8

81Y9726 Жесткий диск IBM 500 ГБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 2,5 дюйма, SFF HS 8

81Y9730 Жесткий диск IBM 1 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 2,5 дюйма, SFF HS 8

2,5-дюймовые жесткие диски NL SAS с возможностью горячей замены

90Y8953 Жесткий диск IBM 500 ГБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SAS, 2,5 дюйма, SFF G2HS 8

81Y9690 Жесткий диск IBM 1 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SAS, 2,5 дюйма, SFF HS 8

2,5-дюймовые жесткие диски SAS с возможностью горячей замены

90Y8926 Жесткий диск IBM 146 ГБ, 15 000, 6 Гбит/с, SAS, 2,5 дюйма, SFF G2HS 8

90Y8877 Жесткий диск IBM 300 ГБ, 10 000, 6 Гбит/с, SAS, 2,5 дюйма, SFF G2HS 8

81Y9670 Жесткий диск IBM 300 ГБ, 15 000, 6 Гбит/с, SAS, 2,5 дюйма, SFF HS 8

90Y8872 Жесткий диск IBM 600 ГБ, 10 000, 6 Гбит/с, SAS, 2,5 дюйма, SFF G2HS 8

81Y9650 Жесткий диск IBM 900 ГБ, 10 000, 6 Гбит/с, SAS, 2,5 дюйма, SFF HS 8

3,5-дюймовые жесткие диски NL SAS с возможностью горячей замены

90Y8567 Жесткий диск IBM 1 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SAS, 3,5 дюйма, G2HS 3

90Y8572 Жесткий диск IBM 2 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SAS, 3,5 дюйма, G2HS 3

90Y8577 Жесткий диск IBM 3 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SAS, 3,5 дюйма, G2HS 3

3,5-дюймовые жесткие диски NL SATA с возможностью горячей замены

81Y9786 Жесткий диск IBM 500 ГБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма G2HS 3

81Y9790 Жесткий диск IBM 1 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма G2HS 3

81Y9794 Жесткий диск IBM 2 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма G2HS 3

81Y9798 Жесткий диск IBM 3 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма G2HS 3

3,5-дюймовые жесткие диски NL SATA с простой заменой*

81Y9802 Жесткий диск IBM 500 ГБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма, G2SS 3

81Y9806 Жесткий диск IBM 1 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма, G2SS 3

81Y9810 Жесткий диск IBM 2 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма, G2SS 3

81Y9814 Жесткий диск IBM 3 ТБ, 7,2 КБ, 6 Гбит/с, NL SATA, 3,5 дюйма, G2SS 3

*Эти приводы предназначены для использования в конфигурации, которая доступна только через специальное предложение или процесс настройки на 

заказ (CTO).
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Внутренние резервные устройства

Сервер не поддерживает внутренние ленточные накопители или другие внутренние устройства резервного копирования.

Оптические приводы

Сервер поддерживает параметры оптического привода, перечисленные в следующей таблице. Модели серверов с 3,5-дюймовыми жесткими дисками 

не поддерживают внутренний оптический привод; они оснащены третьим портом USB на передней панели для внешнего оптического привода.

Таблица 9. Оптические приводы

Часть

число
Описание Максимальное количество

поддерживается

Стандартные модели

где используется

46М0901 DVD-ROM IBM UltraSlim Enhanced SATA 1 -

46М0902 UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner 1 -

DVD-ROM IBM UltraSlim Enhanced SATA (номер детали 46M0901) поддерживает следующие носители и 
скорости чтения:

CD-ROM 24X
CD-DA (DAE) 20X
CD-R 24X
CD-RW 24X
DVD-ROM (однослойный) 8X 
DVD-ROM (двухслойный) 8X 
DVD-R (4,7 ГБ) 6X
DVD-R DL 4X
DVD+R 6X
DVD+R ДЛ 4X
DVD-RW (4,7 ГБ) 4X 
DVD+RW 4X
DVD-RAM (4,7/9,4 ГБ) 4X

IBM UltraSlim Enhanced SATA Multi-Burner (46M0902) поддерживает те же носители и скорости чтения, что и 
DVD-ROM (46M0901). Этот диск также поддерживает следующие носители и скорости записи:

CD-R 24X
CD-RW 4X
Высокоскоростной CD-RW 10X 
Сверхскоростной CD-RW 16X Ultra 
Speed   Plus CD-RW 16X DVD-R 8X

DVD-R DL 6X
DVD+R 8X
DVD+R ДЛ 6X
DVD-RW 6X
DVD+RW 8X
DVD-RAM 5X
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Возможности расширения ввода-вывода

Сервер поддерживает два слота PCI с разными переходными платами, установленными в два переходных разъема на планарной 
системе (один переходной разъем поддерживает установку одной переходной платы). Форм-факторы слотов следующие:

Слот 1: PCIe x16; низкий профиль, полудлина
Слот 2: PCIe x16, PCIe x8 или PCI-X; полная высота, половинная длина (требуется установка второго процессора)

Переходная плата 1 обеспечивает доступ к слоту 1, а переходная плата 2 — к разъему 2. В стандартных моделях установлены две переходные карты, 

которые обеспечивают один слот PCIe x16 Gen 3 и один слот PCIe x8 Gen 3.

Вы можете заменить вторую переходную карту на одну из следующих (или настроить одну из этих переходных плат вместо второй 
переходной карты, используя специальное предложение или CTO), при условии, что также установлен второй процессор:

Райзер с одним слотом PCIe x16 Gen 3 
Райзер с одним слотом PCIe x8 Gen 3
Райзер с одним слотом PCI-X 64 бит/133 МГц

В следующей таблице перечислены варианты переходной платы PCI.

Табл. 10. Варианты переходной платы PCI

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

69Y5670 Переходная плата x3550 M4 PCIe Gen-III (1 слот x8 FH/HL) 1

69Y5671 Переходная плата x3550 M4 PCIe Gen-III (1 слот x16 FH/HL) 1

69Y5669 Переходная плата x3550 M4 PCI-X (1 слот PCIX FH/HL) 1
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Сетевые адаптеры

Модель x3550 M4 поддерживает четыре встроенных порта Gigabit Ethernet.

Интегрированные сетевые карты имеют следующие особенности:

Чип Intel I350AM4 
Четыре порта GbE
Поддержка механизма разгрузки TCP (TOE) Поддержка 

пробуждения по локальной сети

Поддержка тегов VLAN 802.1Q
Объединение сетевых карт (балансировка нагрузки и аварийное переключение)

При необходимости можно добавить два порта Ethernet 10 Гбит/с, установив двухпортовую мезонинную карту Ethernet 10 
Гбит/с, как указано в следующей таблице. Мезонинные карты используют специальный разъем на системной плате и не 
занимают слот расширения PCI.

В следующей таблице перечислены дополнительные поддерживаемые сетевые адаптеры.

Таблица 11. Сетевые адаптеры

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

10 Гбит Ethernet (мезонинная карта — не использует слот расширения PCI)

90Y6456 Двухпортовый Emulex 10GbE SFP+, встроенный VFA III для IBM System x 1*

10 Гб Ethernet

49Y7910 Двухпортовый адаптер Broadcom NetXtreme II 10GBase-T для IBM System x 2

49Y7960 Двухпортовый адаптер Intel X520-DA2 10GbE SFP+ для IBM System x 2

81Y9990 Двухпортовый адаптер Mellanox ConnectX-2 10GbE для IBM System x 2

Адаптеры конвергентной сети (CNA)

42C1800 Двухпортовый CNA QLogic 10 Гбит для IBM System x 2*

42C1820 Двухпортовый CNA Brocade 10 Гбит для IBM System x 2*

Гигабитный Ethernet

39Y6066 Ethernet-адаптер NetXtreme II 1000 Express 2

42C1780 Двухпортовый адаптер Ethernet NetXtreme II 1000 Express 2

49Y4220 Четырехпортовый Ethernet-адаптер NetXtreme II 1000 Express 2

42C1750 Серверный адаптер PRO/1000 PF от Intel 2

49Y4230 Двухпортовый серверный адаптер Intel Ethernet I340-T2 для IBM System x 2

49Y4240 Четырехпортовый серверный адаптер Intel Ethernet I340-T4 для IBM System x 2

90Y9352 Четырехпортовый адаптер Broadcom NetXtreme I GbE для IBM System x 2

90Y9370 Двухпортовый адаптер Broadcom NetXtreme I GbE для IBM System x 2

* Примечание. Для адаптеров конвергентной сети требуются оптические трансиверы SFP+ или кабели ЦАП, которые необходимо приобретать 
отдельно.
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Адаптеры главной шины системы хранения данных

В следующей таблице перечислены HBA-адаптеры хранилища, поддерживаемые сервером x3550 M4.

Таблица 12. Адаптеры хранения данных

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

оптоволоконный канал

59Y1987 Однопортовый HBA-адаптер Brocade 4 Гбит FC для IBM System x 2

59Y1993 Двухпортовый адаптер Brocade 4 Гбит FC для IBM System x 2

39Р6525 Однопортовый адаптер шины QLogic FC 4 Гбит/с PCIe для IBM System x 2

39Р6527 Двухпортовый адаптер шины PCIe QLogic 4 Гбит FC для IBM System x 2

42C2069 Однопортовый адаптер шины PCI-e Emulex FC 4 Гбит/с для IBM System x 2

42C2071 Двухпортовый адаптер шины PCI-e Emulex FC 4 Гбит/с для IBM System x 2

42Д0485 Однопортовый адаптер Emulex 8 ГБ FC для IBM System x 2

42Д0494 Двухпортовый адаптер Emulex 8 ГБ FC для IBM System x 2

42Д0501 Однопортовый адаптер QLogic FC 8 ГБ для IBM System x 2

42Д0510 Двухпортовый адаптер QLogic 8 Гбит FC для IBM System x 2

46М6049 Однопортовый HBA-адаптер Brocade 8 Гбит FC для IBM System x 2

46М6050 Двухпортовый HBA-адаптер Brocade 8 Гбит FC для IBM System x 2

САС

46М0907 Контроллер IBM SAS HBA 6 Гбит/с 2

SSD-адаптеры PCIe

В настоящее время сервер не поддерживает SSD-адаптеры с высоким IOPS.

Источники питания

Сервер поддерживает до двух резервных источников питания, обеспечивая резервирование N+N. Стандартные модели поставляются с одним 
или двумя блоками питания (в зависимости от модели). В следующей таблице перечислены источники питания. В стандартную комплектацию 
блока питания переменного тока входит один шнур питания C13–C14 длиной 2,8 м.

Таблица 13. Источники питания

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

Стандартные модели

где используется

94Y6668 Высокоэффективный блок питания переменного тока IBM System 
x 550 Вт Platinum

2 A2x, B2x, C2x, C4x, D2x, 
F2x, G2x, H2x, J2x, 52x, 
62x

94Y6669 Высокоэффективный блок питания переменного тока IBM System 
x 750 Вт Platinum

2 L2x
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Интегрированная виртуализация

Сервер поддерживает VMware ESXi, установленный на USB-накопителе. Ключ устанавливается в USB-разъем внутри 
сервера. В следующей таблице перечислены параметры виртуализации.

Таблица 14. Варианты виртуализации

Номер части Описание Максимальное количество

поддерживается

41Y8298 Пустой USB-накопитель IBM для загрузки VMware ESXi 1

41Y8300 USB-ключ памяти IBM для VMware vSphere 5.0 1

Удаленное управление

Сервер содержит IBM Integrated Management Module II (IMM2), который обеспечивает расширенное управление сервисным 
процессором, мониторинг и функцию оповещения. Если состояние окружающей среды превышает пороговое значение или 
происходит сбой компонента системы, IMM зажигает светодиоды, чтобы помочь вам диагностировать проблему, записывает 
ошибку в журнал событий и предупреждает вас о проблеме. Опционально IMM также предоставляет возможность виртуального 
присутствия для удаленного управления сервером.

IMM обеспечивает удаленное управление сервером через стандартные интерфейсы:

Интерфейс управления интеллектуальной платформой (IPMI), версия 
2.0. Простой протокол сетевого управления (SNMP). Версия 3. Общая 
информационная модель (CIM).
веб-браузер

Для включения функций удаленного присутствия и захвата синего экрана требуется дополнительное расширенное 
обновление IBM Integrated Management Module. Функция удаленного присутствия предоставляет следующие функции:

Удаленный просмотр видео с разрешением графики до 1600х1200 при частоте 75 Гц и до 23 бит на пиксель 
независимо от состояния системы
Удаленный доступ к серверу с помощью клавиатуры и мыши с удаленного клиента
Сопоставление привода компакт-дисков или DVD-дисков, дисководов для дискет и флэш-накопителя USB на удаленном клиенте, а также 

сопоставление файлов ISO и образов дискет как виртуальных дисков, доступных для использования сервером.

Загрузка образа дискеты в память IMM и сопоставление его с сервером в качестве виртуального диска.

Функция захвата синего экрана захватывает содержимое видеоизображения до того, как IMM перезапустит сервер, когда 
IMM обнаружит состояние зависания операционной системы. Системный администратор может использовать снимок 
синего экрана, чтобы определить причину зависания. В следующей таблице перечислены параметры удаленного 
управления.

Таблица 15. Вариант удаленного управления

Номер части Описание Максимальное поддерживаемое количество

90Y3901 Расширенное обновление модуля 
интегрированного управления IBM

1
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Поддерживаемые операционные системы

Сервер поддерживает следующие операционные системы:

Microsoft Windows Сервер 2008 R2
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Datacenter x64 
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Datacenter x86 
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Enterprise x64 
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Enterprise x86 
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Standard x64 
Microsoft Windows Server 2008, выпуск Standard x86 
Microsoft Windows Server 2008, версия Web x64 Microsoft 
Windows Server 2008, версия Web x86
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Premium Edition 
Microsoft Windows Small Business Server 2008 Standard Edition Red 
Hat Enterprise Linux 5 Server с Xen x64 Edition
Red Hat Enterprise Linux 5 Server x64 Edition Red Hat 
Enterprise Linux 6 Server Edition Red Hat Enterprise 
Linux 6 Server x64 Edition SUSE LINUX Enterprise Server 
10 для AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 
для AMD64/EM64T SUSE LINUX Enterprise Server 11 для 
x86
SUSE LINUX Enterprise Server 11 с Xen для AMD64/EM64T 
VMware vSphere 5

Посетите веб-сайт IBM ServerProven® для получения последней информации о конкретных поддерживаемых версиях и уровнях обслуживания, а 

также любых других предварительных требованиях:

http://www.ibm.com/systems/info/x86servers/serverproven/compat/us/nos/matrix.shtml

Физические и электрические характеристики

Размеры и вес:

Высота: 43 мм (1,7 дюйма) 
Ширина: 429 мм (16,9 
дюйма) Глубина: 734 мм (28,9 
дюйма) Вес:

Минимальная конфигурация: 12,7 кг (28 фунтов). 
Максимальная конфигурация: 15,9 кг (35,1 фунта).
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Поддерживаемая среда:

Температура воздуха

Сервер включен: от 5 C до 40 C (от 41,0 F до 104 F); высота: от 0 до 915 м (3000 футов) для моделей процессоров мощностью от 60 до 95 
Вт.
Сервер включен: от 10 C до 35 C (от 50,0 F до 95 F); высота: от 0 до 915 м (3000 футов) для моделей процессоров 
мощностью от 115 до 135 Вт.
Сервер выключен: от 5 C до 45 C (от 41,0 F до 113 F). При 
транспортировке: от -40 C до +60 C (от -40 F до 140 F).

Влажность

Для процессоров мощностью от 115 до 130 Вт/моделей процессоров мощностью 135 Вт

Сервер включен: от 20% до 80%, максимальная точка росы 21 C, максимальная скорость изменения 5 C/час 
Сервер выключен: от 8% до 80%, максимальная точка росы 27 C

Для моделей процессоров мощностью от 60 до 95 Вт.

Сервер включен: от 8% до 85%, максимальная точка росы 24 C, максимальная скорость изменения 5 C/час 
Сервер выключен: от 8% до 80%, максимальная точка росы 27 C

Электрический

Модели с блоками питания мощностью 750 Вт:

от 100 до 127 (номинальное) В переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
8,9 А 200–240 (номинальное) В переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
4,5 А Входной киловольт-ампер (кВА) (приблизительно):

Минимальная конфигурация: 0,14 кВА 
Максимальная конфигурация: 0,9 кВА

Модели с блоками питания мощностью 550 Вт:

от 100 до 127 (номинальное) В переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
6,5 А 200–240 (номинальное) В переменного тока; 50 Гц или 60 Гц; 
3,3 А Входной киловольт-ампер (кВА) (приблизительно):

Минимальная конфигурация: 0,12 кВА 
Максимальная конфигурация: 0,66 кВА

Выход БТЕ

Минимальная конфигурация: 406 БТЕ/ч (119 Вт) 
Максимальная конфигурация: 2900 БТЕ/ч (850 Вт)

Уровень шума

6,5 бел (рабочая)
6,3 бел (холостой ход)
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Варианты гарантии

На IBM System x3550 M4 предоставляется трехлетняя гарантия с выездом на место с условиями 9x5/на следующий рабочий 
день. IBM предлагает обновления гарантийного обслуживания через IBM ServicePacs, обсуждаемые в этом разделе. IBM 
ServicePac — это серия готовых обновлений гарантийного обслуживания и соглашений о послегарантийном обслуживании с 
четко определенным объемом услуг, включая часы обслуживания, время ответа, срок обслуживания и условия соглашения 
об обслуживании.

Предложения IBM ServicePac зависят от страны, то есть в каждой стране могут быть свои собственные типы услуг, уровни 
обслуживания, время ответа и условия. Не все охваченные типы пакетов ServicePac могут быть доступны в конкретной стране. Для 
получения дополнительной информации о предложениях IBM ServicePac, доступных в вашей стране, посетите инструмент выбора 
продуктов IBM ServicePac по адресу:

https://www-304.ibm.com/sales/gss/download/spst/servicepac

В следующей таблице более подробно описаны определения гарантийного обслуживания.

Таблица 16. Определения гарантийного обслуживания

Срок Описание

IBM на месте
ремонт (ИОР)

К месту расположения сервера приедет сервисный специалист для ремонта оборудования.

24x7x2 часа Специалист по обслуживанию прибудет к вашему клиенту в течение двух часов после завершения удаленного 
определения проблемы. Мы предоставляем обслуживание круглосуточно, каждый день, включая праздничные дни IBM.

24x7x4 часа Специалист по обслуживанию прибудет к вашему клиенту в течение четырех часов после завершения удаленного 
определения проблемы. Мы предоставляем обслуживание круглосуточно, каждый день, включая праздничные дни IBM.

9x5x4 часа Специалист по обслуживанию прибудет к вашему клиенту в течение четырех рабочих часов после завершения 
удаленного определения проблемы. Мы предоставляем обслуживание с 8:00 до 17:00 по местному часовому поясу 
клиента, с понедельника по пятницу, за исключением праздников IBM. Если после 13:00 будет установлено, что 
требуется обслуживание на месте, клиент может ожидать прибытия специалиста по обслуживанию утром следующего 
рабочего дня. По некритическим запросам на обслуживание специалист по обслуживанию прибудет к концу 
следующего рабочего дня.

9x5 следующий

рабочий день
Специалист по обслуживанию должен прибыть к вашему клиенту на следующий рабочий день после получения вашего 
звонка после дистанционного определения проблемы. Мы предоставляем обслуживание с 8:00 до 17:00 в часовом поясе 
клиента, с понедельника по пятницу, за исключением праздников IBM.

В целом типы IBM ServicePacs следующие:

Обновление гарантийного и сервисного обслуживания

Один, два, три, четыре или пять лет обслуживания 9x5 или 24x7 Ремонт 
на месте со следующего рабочего дня до 4 или 2 часов
Продление гарантии на один или два года

Услуги удаленной технической поддержки

Один или три года с круглосуточным обслуживанием (уровень серьезности 1) или 9x5/на следующий рабочий день для всех уровней 

серьезности. Поддержка установки и запуска серверов System x.

Удаленная техническая поддержка серверов System x. Поддержка 

программного обеспечения — линия поддержки.

Программное обеспечение Microsoft или 

Linux VMware

директор IBM
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Соответствие нормативным требованиям

Сервер соответствует следующим стандартам:

FCC — проверено на соответствие части 15 правил FCC, класс A, 
Канада ICES-003, выпуск 4, класс A
УЛ/МЭК 60950-1
CSA C22.2 № 60950-1 
НОМ-019
Аргентина IEC60950-1
Япония VCCI, класс A
Австралия/Новая Зеландия AS/NZS CISPR 22, класс A IEC 
60950-1 (сертификат CB и отчет об испытаниях CB) 
Китай CCC (GB4943), GB9254 класс A, GB17625.1 
Тайвань BSMI CNS13438, класс A; CNS14336-1 Корея 
KN22, класс A; КН24
Россия/ГОСТ МЕ01, МЭК-60950-1, ГОСТ Р 51318.22, ГОСТ Р 51318.24, ГОСТ Р 51317.3.2, ГОСТ 
Р 51317.3.3
IEC 60950-1 (сертификат CB и отчет об испытаниях CB)
Маркировка CE (EN55022, класс A, EN60950-1, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3) 
CISPR 22, класс A
ТУВ-ГС (ЭН60950-1/МЭК60950-1,ЭК1-ИТБ2000)

Расширение внешнего дискового хранилища

В настоящее время x3550 M4 не поддерживает внешние устройства расширения хранилища, такие как EXP3000. Однако его можно 
подключить к поддерживаемым внешним системам хранения данных, таким как серия DS3500, с помощью поддерживаемых адаптеров HBA, 
перечисленных в Таблице 12.

Внешние дисковые системы хранения данных

В Табл. 17 перечислены внешние системы хранения, которые поддерживаются x3550 M4 и которые можно заказать через 
канал продаж System x. Сервер может поддерживать другие дисковые системы IBM, не указанные в этой таблице. 
Дополнительную информацию можно найти в Центре совместимости IBM System Storage.

Табл. 17. Внешние дисковые системы хранения данных

Номер части Описание

1746A2D Система хранения данных IBM System Storage DS3512 Express с двумя контроллерами

1746А2С Система хранения данных IBM System Storage DS3512 Express с одним контроллером

1746A4D Система хранения данных IBM System Storage DS3524 Express с двумя контроллерами

1746А4С Система хранения данных IBM System Storage DS3524 Express с одним контроллером

181494H IBM System Storage DS3950 Модель 94

181498H IBM System Storage DS3950 Модель 98

181492H Модуль расширения IBM System Storage EXP395

1746A2E Модуль расширения IBM System Storage EXP3512 Express Storage™

1746A4E Модуль расширения IBM System Storage EXP3524 Express Storage
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Внешние резервные устройства

Сервер поддерживает варианты подключения внешних резервных копий, перечисленные в Таблице 18.

Таблица 18. Варианты внешнего резервного копирования (часть 1)

Номер части Описание

Внешние ленточные корпуса расширения для внутренних ленточных накопителей

87651UX Корпус стримера высотой 1U

8767HHX Половинный корпус ленточного накопителя

87651NX Корпус стримера высотой 1U (с линейным шнуром Nema 5-15P)

8767HNX Корпус стримера половинной высоты (с линейным шнуром Nema 5-15P)

Адаптеры для ленточных корпусов (с кабелями)

44E8869 Комплект адаптера USB-корпуса

40К2599 Комплект адаптеров корпуса SAS

Внутренние накопители резервного копирования, поддерживаемые внешними ленточными накопителями

46C5364 Система хранения данных со съемным жестким диском IBM RDX — комплект с внутренним USB-портом, 160 ГБ

46C5387 Система хранения данных со съемным жестким диском IBM RDX — комплект с внутренним USB-портом, 320 ГБ

46C5388 Система хранения данных со съемным жестким диском IBM RDX — комплект с внутренним USB-портом, 500 ГБ

46C5399 USB-накопитель IBM DDS пятого поколения

39М5636 USB-накопитель IBM DDS поколения 6

43W8478 Ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 3 SAS

44E8895 Ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 4 SAS

49Y9898 Внутренний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 5 SAS
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Таблица 18. Варианты внешнего резервного копирования (часть 2)

Номер части Описание

Внешние резервные устройства*

362516X Система хранения данных со съемным жестким диском IBM RDX — внешний USB-накопитель, комплект 160 ГБ

362532X Система хранения данных со съемным жестким диском IBM RDX — внешний USB-накопитель, комплект 320 ГБ

362550X Система хранения данных на съемном жестком диске IBM RDX — внешний USB-накопитель, комплект 500 ГБ

3628L3X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 3 SAS (с сетевым кабелем для США)

3628L4X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 4 SAS (с сетевым кабелем для США)

3628L5X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 5 SAS (с сетевым кабелем для США)

3628N3X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 3 SAS (без сетевого кабеля)

3628N4X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 4 SAS (без сетевого кабеля)

3628N5X Внешний ленточный накопитель IBM Half High LTO Gen 5 SAS (без сетевого кабеля)

3580С3В Ленточный накопитель System Storage TS2230 Express, модель H3V

3580С4В Ленточный накопитель System Storage TS2240 Express, модель H4V

3580S5E Ленточный накопитель System Storage TS2250 Express, модель H5S

3580S5X Ленточный накопитель System Storage TS2350 Express, модель S53

3572S4R Ленточная библиотека TS2900 с накопителем LTO4 HH SAS и комплектом для монтажа в стойку

3572S5R Ленточная библиотека TS2900 с накопителем LTO5 HH SAS и комплектом для монтажа в стойку

35732УЛ Ленточная библиотека TS3100, модель L2U, без привода

35734УЛ Ленточная библиотека TS3200, модель L4U, без привода

46X2682† LTO Ultrium 5 Fibre Channel Drive

46X2683† Салазки для привода LTO Ultrium 5 SAS

46X2684† Салазки LTO Ultrium 5 с половинным содержанием волокна

46X2685† Салазки для привода LTO Ultrium 5 половинной высоты SAS

46X6912† Приводные салазки LTO Ultrium 4 Half High Fibre Channel

46X7117† LTO Ultrium 4 Полувысокие салазки SAS DriveV2

46X7122† LTO Ultrium 3 Полувысокие салазки SAS DriveV2

* Примечание. Перечисленные внешние ленточные накопители можно заказать через канал продаж IBM System x. Сервер может 
поддерживать другие ленточные накопители IBM, не указанные в этой таблице. Дополнительную информацию можно найти в Центре 
совместимости IBM System Storage.
† Примечание. Эти номера деталей относятся к вариантам стримеров 35732UL и 35734UL.
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Верхние коммутаторы Ethernet

Сервер поддерживает установленные на верхней стойке коммутаторы Ethernet от IBM System Networking, перечисленные в следующей 
таблице.

Табл. 19. IBM System Networking — коммутаторы, устанавливаемые на верхнюю часть стойки

Номер части Описание

IBM System Networking — коммутаторы, устанавливаемые на верхнюю стойку, 1 Гбит/с

0446013 IBM System Networking RackSwitch G8000R

7309CFC IBM System Networking RackSwitch G8000F

7309CD8 IBM System Networking RackSwitch G8000DC

7309G52 IBM System Networking RackSwitch G8052R

730952Ф IBM System Networking RackSwitch G8052F

427348E Ethernet-коммутатор IBM J48E

6630010 Juniper Networks EX2200 24 порта

6630011 Juniper Networks EX2200 24 порта с PoE

6630012 Juniper Networks EX2200 48 портов

6630013 Juniper Networks EX2200 48 портов с PoE

IBM System Networking — коммутаторы, устанавливаемые на верхнюю стойку, 10 Гбит/с

0446017 IBM System Networking RackSwitch G8124R

7309BF9 IBM System Networking RackSwitch G8124F

7309BD5 IBM System Networking RackSwitch G8124DC

7309BR6 IBM System Networking RackSwitch G8124ER

7309BF7 IBM System Networking RackSwitch G8124EF

7309G64 IBM System Networking RackSwitch G8264R

730964F IBM System Networking RackSwitch G8264F

7309CR9 IBM System Networking RackSwitch G8264TR

7309CF9 IBM System Networking RackSwitch G8264TF

0719410 Juniper Networks EX4500 — воздушный поток спереди назад

0719420 Juniper Networks EX4500 — Воздушный поток сзади вперед

IBM System Networking — коммутаторы, устанавливаемые на верхнюю стойку, 40 Гбит/с

8036ARX IBM System Networking RackSwitch G8316R

8036AFX IBM System Networking RackSwitch G8316F
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Источники бесперебойного питания

Сервер поддерживает подключение к источникам бесперебойного питания (ИБП), перечисленным в следующей 
таблице.

Таблица 20. Источники бесперебойного питания

Номер части Описание

ИБП, монтируемый в стойку

21304RX ИБП IBM 10000XHV

53951AX ИБП IBM 1500 ВА с ЖК-дисплеем высотой 2U (100 В/120 В)

53951КХ ИБП IBM 1500 ВА с ЖК-дисплеем высотой 2U (230 В)

53952AX ИБП IBM 2200VA с ЖК-дисплеем высотой 2U (100 В/120 В)

53952КХ ИБП IBM 2200VA с ЖК-дисплеем высотой 2U (230 В)

53953AX ИБП IBM 3000VA с ЖК-дисплеем высотой 3U (100 В/120 В)

53953JX ИБП IBM 3000VA с ЖК-дисплеем в стойке высотой 3U (200 В/208 В)

53956AX ИБП IBM 6000VA с ЖК-дисплеем высотой 4U (200 В/208 В)

53956КХ ИБП IBM 6000VA с ЖК-дисплеем высотой 4U (230 В)

53959КХ ИБП IBM 11000VA с ЖК-дисплеем высотой 5U (200 В/208 В/230 В)

Для получения дополнительной информации см. следующие краткие руководства:

IBM 3000VA LCD 3U Источник бесперебойного питания для стойки IBM System xкраткое руководство 
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0782.html?Open

Стоечный ИБП IBM 6000VA с ЖК-дисплеем высотой 4Uкраткое руководство 
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0793.html?Open
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Распределительные устройства

Сервер поддерживает подключения к блокам распределения питания (PDU), перечисленным в следующей таблице.

Таблица 21. Блоки распределения питания (часть 1)

Номер части Описание

Коммутируемые и контролируемые PDU

46М4002 IBM 1U 9 C19/3 C13 Active Energy Manager DPI® PDU

46М4003 IBM 1U 9 C19/3 C13 Active Energy Manager 60A 3-фазный PDU

46М4004 IBM 1U 12 C13 Active Energy Manager DPI PDU

46М4005 IBM 1U 12 C13 Active Energy Manager 60A 3-фазный PDU

46М4167 IBM 1U 9 C19/3 C13 с переключением и мониторингом, 30 А, 3-фазный PDU

46М4116 IBM 0U 24 C13 Коммутируемый и контролируемый блок распределения питания 30 А

46М4119 IBM 0U 24 C13 Коммутируемый и контролируемый блок распределения питания 32 А

46М4134 IBM 0U 12 C19/12 C13 с переключением и мониторингом, 50 А, 3-фазный PDU

46М4137 IBM 0U 12 C19/12 C13 с переключением и мониторингом, 32 А, 3-фазный PDU

Корпоративные PDU

71762MX IBM Ultra Density Enterprise PDU C19 PDU+ (WW)

71762NX IBM Ultra Density Enterprise PDU C19 PDU (WW)

71763МУ IBM Ultra Density Enterprise PDU C19, 3-фазный, 60 А PDU+ (NA)

71763НУ IBM Ultra Density Enterprise PDU C19, 3-фазный PDU, 60 А (NA)

39М2816 IBM DPI C13 Enterprise PDU без линейного кабеля

39Y8923 Трехфазный корпоративный блок распределения питания DPI 60A C19 со стационарным сетевым кабелем IEC309 3P+G (208 В)

39Y8941 DPI Single Phase C13 Enterprise PDU без сетевого кабеля

39Y8948 DPI Single Phase C19 Enterprise PDU без сетевого кабеля

Фронтальные PDU

39Y8934 DPI 32 А/250 В Внешний блок распределения питания с разъемом IEC 309 2P+Gnd

39Y8935 Внешний блок распределения питания DPI, 63 А/250 В, с разъемом IEC 309 2P+Gnd

39Y8938 Внешний блок распределения питания 30 А/125 В с разъемом NEMA L5-30P

39Y8939 Внешний блок распределения питания 30 А/250 В с разъемом NEMA L6-30P

39Y8940 Внешний блок распределения питания 60 А/250 В с разъемом IEC 309, 60 А, 2P+N+Gnd
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Таблица 21. Блоки распределения питания (часть 2)

Номер части Описание

Универсальные PDU

39Y8951 DPI Universal Rack PDU с сетевыми шнурами низкого и высокого напряжения (США)

39Y8952 Универсальное стоечное PDU DPI с CEE7-VII Europe LC

39Y8953 DPI Universal Rack PDU с Данией LC

39Y8954 DPI Universal Rack PDU с израильским LC

39Y8955 DPI Universal Rack PDU с итальянским LC

39Y8956 DPI Universal Rack PDU с LC для Южной Африки

39Y8957 Универсальное стоечное PDU DPI с LC для Великобритании

39Y8958 Универсальное стоечное PDU DPI с AS/NZ LC

39Y8959 Универсальное стоечное PDU DPI с китайским LC

39Y8962 DPI Universal Rack PDU (Аргентина)

39Y8960 DPI Universal Rack PDU (Бразилия)

39Y8961 Универсальный стоечный PDU DPI (Индия)

Базовые PDU 0U

46М4122 IBM 0U 24 C13 16A 3-фазный PDU

46М4125 IBM 0U 24 C13 30A 3-фазный PDU

46М4128 IBM 0U 24 C13 30A PDU

46М4131 IBM 0U 24 C13 32A PDU

46М4140 IBM 0U 12 C19/12 C13 60A 3-фазный PDU

46М4143 IBM 0U 12 C19/12 C13 32A 3-фазный PDU

Для получения дополнительной информации см.Коммутируемые и контролируемые распределительные устройства IBM 1Uкраткое 
руководство по адресу:http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0775.html?Open
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Стеллажные шкафы

Сервер поддерживает стоечные шкафы, перечисленные в следующей таблице.

Таблица 22. Шкафы-стойки

Номер части Описание

201886X Комплект активации IBM 11U Office

93072ПХ Стандартная стойка IBM Static S2 25U

93072RX Стандартная стойка IBM 25U

93074RX Стандартная стойка IBM 42U

93074ХХ Расширение стандартной стойки IBM 42U

93084EX Корпоративная стойка расширения IBM 42U

93084ПХ Корпоративная стойка IBM 42U

93604EX Стойка динамического расширения IBM высотой 42U и глубиной 1200 мм

93604ПХ Динамическая стойка IBM 42U глубиной 1200 мм

93614EX Статическая стойка расширения IBM высотой 42U и глубиной 1200 мм

93614ПХ Статическая стойка IBM 42U глубиной 1200 мм

93624EX Статическая стойка расширения IBM 47U глубиной 1200 мм

93624ПХ Статическая стойка IBM 47U глубиной 1200 мм

99564RX Динамическая стандартная стойка IBM S2 42U

99564ХХ Стандартная динамическая стойка расширения IBM S2 42U
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Варианты стоек

Сервер поддерживает коммутаторы стоечной консоли и комплекты мониторов, перечисленные в следующей таблице.

Таблица 23. Варианты стоек

Номер части Описание

Комплекты мониторов и полки для клавиатуры

172317X Комплект плоскопанельной консоли 1U, 17 дюймов

172319X Комплект плоскопанельной консоли высотой 1U, 19 дюймов

Консольные переключатели

1754D2X IBM Global 4x2x32 Console Manager (GCM32)

1754D1X IBM Global 2x2x16 Console Manager (GCM16)

1754A2X Диспетчер консоли IBM Local 2x16 (LCM16)

1754A1X Диспетчер консоли IBM Local 1x8 (LCM8)

Консольные кабели

43В6147 Вариант преобразования USB с одним кабелем IBM (UCO)

39М2895 Вариант преобразования IBM USB (4 пакета UCO)

39М2897 Вариант преобразования IBM Long KVM (4 пакета длинных KCO)

46М5383 Вариант преобразования виртуального носителя IBM Gen2 (VCO2)

46М5382 Вариант последовательного преобразования IBM (SCO)

Для получения дополнительной информации см. следующие краткие руководства по публикациям IBM Redbooks:

Менеджеры локальных консолей IBM 1754 LCM8 и LCM16краткое руководство 
http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0788.html?Open

Глобальные консольные менеджеры IBM GCM16 и GCM32краткое 
руководство http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0772.html?Open

Комплекты плоскопанельных консолей IBM 1U высотой 17 и 19 дюймовкраткое 
руководство http://www.redbooks.ibm.com/abstracts/tips0731.html?Open
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Похожие публикации и ссылки

Для получения дополнительной информации посетите эти ресурсы:

Страница продукта IBM System x3550 M4 http://www.ibm.com/systems/x/
hardware/rack/x3550m4/index.html

IBM System x 3550 M4 Установка и руководство пользователя 
http://ibm.com/support

IBM System x 3550 M4 Руководство по определению проблем и обслуживанию 
http://ibm.com/support

Страница совместимости оборудования ServerProven для x3550 M4 http://www.ibm.com/systems/
info/x86servers/serverproven/compat/us/xseries/7914.html

Руководства по продуктам IBM Redbooks для серверов IBM System x и дополнительных 
устройств http://www.redbooks.ibm.com/portals/systemx?Open&page=pgbycat

Конфигуратор памяти IBM System x DDR3 http://
www.ibm.com/systems/x/hardware/ddr3config/

Руководство по настройке и опциям 
http://www.ibm.com/systems/xbc/cog/

xRef - Справочные листы IBM System x 
http://www.redbooks.ibm.com/xref

Портал поддержки IBM System x http://ibm.com/support/entry/portal/ http://ibm.com/support/entry/
portal/Downloads/Hardware/Systems/System_x/System_x3550_M4

Центр взаимодействия систем хранения данных IBM http://
www.ibm.com/systems/support/storage/ssic
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Уведомления

Эта информация была разработана для продуктов и услуг, предлагаемых в США.

IBM не может предлагать продукты, услуги или функции, обсуждаемые в этом документе, в других странах. Обратитесь к местному 
представителю IBM за информацией о продуктах и   услугах, доступных в настоящее время в вашем регионе. Любая ссылка на продукт, 
программу или услугу IBM не означает и не подразумевает, что можно использовать только этот продукт, программу или услугу IBM. Вместо 
этого можно использовать любой функционально эквивалентный продукт, программу или услугу, не нарушающие права интеллектуальной 
собственности IBM. Однако пользователь несет ответственность за оценку и проверку работы любого продукта, программы или услуги, 
произведенного не IBM. IBM может иметь патенты или ожидающие рассмотрения патентные заявки, охватывающие предмет, описанный в 
этом документе. Предоставление этого документа не дает вам никакой лицензии на эти патенты. Вы можете отправить запрос на получение 
лицензии в письменном виде по адресу:

Директор по лицензированию IBM, IBM Corporation, Норт Касл Драйв, Армонк, Нью-Йорк 10504-1785 США

Следующий параграф не применяется к Соединенному Королевству или любой другой стране, где такие положения не 
соответствуют местному законодательству:INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ДАННУЮ 
ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ, 
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫМИ ГАРАНТИЯМИ НЕНАРУШЕНИЯ ПРАВ, ТОРГОВОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ. В некоторых штатах не допускается отказ от явных или подразумеваемых гарантий в определенных сделках, поэтому это 
заявление может к вам не относиться. Эта информация может содержать технические неточности или типографские ошибки. В 
информацию, содержащуюся здесь, периодически вносятся изменения; эти изменения будут учтены в новых изданиях издания. IBM 
может вносить улучшения и/или изменения в продукт(ы) и/или программу(ы), описанные в этой публикации, в любое время без 
предварительного уведомления.

Любые ссылки в этой информации на веб-сайты, не принадлежащие IBM, предоставляются исключительно для удобства и никоим образом не 
служат подтверждением этих веб-сайтов. Материалы на этих веб-сайтах не являются частью материалов для данного продукта IBM, и вы 
используете эти веб-сайты на свой страх и риск. IBM может использовать или распространять любую предоставленную вами информацию 
любым способом, который она считает целесообразным, не принимая на себя никаких обязательств по ты. Информация о продуктах 
сторонних производителей была получена от поставщиков этих продуктов, их опубликованных объявлений или других общедоступных 
источников. IBM не тестировала эти продукты и не может подтвердить точность производительности, совместимости или любые другие 
претензии, относящиеся к продуктам сторонних производителей. Вопросы о возможностях продуктов сторонних производителей следует 
адресовать поставщикам этих продуктов. Эта информация содержит примеры данных и отчетов, используемых в ежедневных бизнес-
операциях. Чтобы проиллюстрировать их как можно полнее, примеры включают имена людей, компаний, брендов и продуктов. Все эти имена 
являются вымышленными, и любое сходство с именами и адресами, используемыми реальными предприятиями, является полностью 
случайным.

Любые данные о производительности, содержащиеся здесь, были определены в контролируемой среде. Поэтому результаты, 
полученные в других операционных средах, могут существенно отличаться. Некоторые измерения могли быть выполнены в 
системах уровня разработки, и нет никакой гарантии, что эти измерения будут такими же в общедоступных системах. Более того, 
некоторые измерения могли быть оценены путем экстраполяции. Фактические результаты могут отличаться. Пользователи этого 
документа должны проверить применимые данные для своей конкретной среды.

АВТОРСКАЯ ЛИЦЕНЗИЯ:

Эта информация содержит примеры прикладных программ на исходном языке, которые иллюстрируют методы программирования на 
различных операционных платформах. Вы можете копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без 
оплаты IBM в целях разработки, использования, маркетинга или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу 
прикладного программирования для операционной платформы, для которой написаны примеры программ. Эти примеры не были тщательно 
протестированы при всех условиях. Поэтому IBM не может гарантировать или подразумевать надежность, удобство обслуживания или 
функциональность этих программ.

© Copyright International Business Machines Corporation, 2012 г. Все права защищены. Примечание для пользователей из 
государственных учреждений США. Ограниченные права. Использование, копирование или раскрытие информации 
ограничены графиком работы GSA ADP с корпорацией IBM.
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Этот документ был создан или обновлен 1 марта 2012 г.

Отправьте нам свой комментарий одним из следующих способов:
Используйте онлайнСвязаться с намиформу отзыва можно найти по адресу: 

IBM.com/красные книги

Отправьте свои комментарии по электронной 
почте: redbook@us.ibm.com

Присылайте свои комментарии по адресу:

Корпорация IBM, Отдел международной организации технической поддержки. 
Почтовая станция HYTD P099
2455 Саут Роуд
Покипси, Нью-Йорк 12601-5400 США

Этот документ доступен в Интернете по адресуhttp://www.ibm.com/redbooks/abstracts/tips0851.html.

Товарные знаки

IBM, логотип IBM и ibm.com являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками International Business Machines Corporation в 
США и/или других странах. Эти и другие термины, защищенные товарными знаками IBM, при первом их упоминании в этой информации отмечены 
соответствующим символом (® или ™), обозначающим зарегистрированные в США товарные знаки или товарные знаки согласно общему праву, 
принадлежащие IBM на момент публикации этой информации. Такие товарные знаки также могут быть зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками общего права в других странах. Текущий список товарных знаков IBM доступен в Интернете по адресу http://www.ibm.com/legal/
copytrade.shtml.

Следующие термины являются товарными знаками International Business Machines Corporation в США и/или 
других странах:

БлейдЦентр®
Калиброванное векторное 
охлаждение™ Express Storage™
Директор по системам IBM Active Energy Manager™ 
IBM®
Красные книги®

Красные книги (логотип)®

СерверПровен®
СервисПак®
Системное хранилище®

Система х®

Следующие термины являются товарными знаками других компаний:

Intel Xeon, Intel, логотип Intel, логотип Intel Inside и логотип Intel Centrino являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками корпорации Intel или ее дочерних компаний в США и других странах.

LTO, Ultrium, логотип LTO и логотип Ultrium являются товарными знаками HP, IBM Corp. и Quantum в США и других 
странах.

Microsoft, Windows и логотип Windows являются товарными знаками корпорации Microsoft в США и/или 
других странах.

Java и все товарные знаки на основе Java являются товарными знаками Sun Microsystems, Inc. в США и/или других странах.

Linux является торговой маркой Линуса Торвальдса в США и/или других странах. Другие названия компаний, 

продуктов или услуг могут быть товарными знаками или знаками обслуживания других лиц.
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