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Техническая поддержка

Прежде чем вы сможете воспользоваться нашей службой поддержки по телефону, необходима регистрация на веб-сайте или по телефону. Номера 

телефонов региональных центров поддержки клиентов по всему миру указаны на карточке с информацией о гарантии и поддержке, прилагаемой к 

вашему продукту.

Идти кhttp://kbserver.netgear.comдля обновлений продукта и веб-поддержки.

Товарные знаки

NETGEAR, логотип NETGEAR, ReadyNAS, X-RAID, X-RAID2, FrontView, RAIDar, RAIDiator, Network Storage Processor и NSP являются товарными знаками или 

зарегистрированными товарными знаками NETGEAR, Inc. Microsoft, Windows, Windows NT и Vista являются зарегистрированными товарными знаками 

компании NETGEAR, Inc. Корпорация Майкрософт. Другие торговые марки и названия продуктов являются зарегистрированными торговыми марками или 

торговыми марками соответствующих владельцев.

Заявление об условиях
В целях улучшения внутреннего дизайна, рабочих функций и/или надежности NETGEAR оставляет за собой право вносить изменения в 
продукты, описанные в этом документе, без предварительного уведомления.

NETGEAR не несет никакой ответственности, которая может возникнуть в результате использования или применения продуктов или схем, 

описанных в настоящем документе.

Сертификат производителя/импортера
Настоящим подтверждается, что сетевая система хранения данных ReadyNAS 3200 запрещена в соответствии с условиями, 
изложенными в BMPT-AmtsblVfg 243/1991 и Vfg 46/1992. Однако на эксплуатацию некоторого оборудования (например, тестовых 
передатчиков) в соответствии с правилами могут налагаться определенные ограничения. Пожалуйста, обратитесь к примечаниям в 
инструкции по эксплуатации.

Федеральное ведомство по телекоммуникациям было уведомлено о размещении этого оборудования на рынке и 
получило право проверить эту серию на соответствие нормативам.

Bestätigung des Herstellers/Импортеры
Это самое лучшее решение, которое представляет собой сетевую систему хранения данных ReadyNAS 3200, включенную в 
документы BMPT-AmtsblVfg 243/1991 и Vfg 46/1992, одобренные Bestimmungen entstört ist. Для получения дополнительной 
информации (zB Testsender) можно выполнить следующие действия. Lesen Sie dazu bitte die Anmerkungen in der Betriebsanleitung.

Федеральное ведомство по телекоммуникациям всегда было нетерпеливым, и если на рынке есть все, что 
нужно, и это полезно, то серия в Erfüllung der Vorschriften hin zu überprüfen.

Заявление Совета по добровольному контролю за помехами (VCCI)

Это оборудование относится к категории класса А (только для коммерческого использования) и соответствует стандартам, установленным Советом по 

добровольному контролю за помехами от оборудования обработки данных и электронными офисными машинами, направленными на предотвращение 

радиопомех в таких жилых районах. При использовании рядом с радио- или телеприемником это может стать причиной радиопомех. Прочтите инструкции 

по правильному обращению.
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Об этом руководстве

The Руководство по аппаратному обеспечению NETGEAR® ReadyNAS 3200описывает аппаратные возможности системы 

ReadyNAS 3200. Он также предоставляет процедуры использования загрузочного меню диагностики системы и процедуры 

добавления, замены или форматирования дисков. Информация в этом руководстве предназначена для читателей со 

средними навыками работы с компьютером и сетями.

Соглашения и форматы

Условные обозначения, форматы и объем данного руководства описаны в следующих параграфах:

• Типографские соглашения.В этом руководстве используются следующие типографские соглашения:

Курсив Акцент, книги, компакт-диски, имена файлов и серверов, расширения.

Смелый Пользовательский ввод, IP-адреса, текст на экране графического интерфейса

Зафиксированный Командные строки, текст CLI, код

курсив URL-ссылки

• Форматы.В этом руководстве для выделения специальных сообщений используются следующие форматы:

Примечание:В этом примечании выделена важная или представляющая особый интерес информация.

Кончик:В этом примечании описана процедура, которая позволит сэкономить время и ресурсы.

Предупреждение:Данное примечание предупреждает о неисправности или повреждении оборудования.

VII
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Опасность:Это предупреждение о безопасности предостерегает от травм или смерти.

История изменений руководства пользователя

Версия
Число

Публикация
Датаномер части Описание

202-10541-01

202-10541-01

1.0
1.1

июнь 2009 г.

июль 2009 г.

Первая публикация

Обновлена   информация о соблюдении техники безопасности и темы по 
замене компонентов.

viii Об этом руководстве
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Глава 1
Начиная

В этой главе представлен обзор физических характеристик устройства.

В этой главе обсуждаются следующие темы:

• «Панель управления, дисплеи состояния, порты и отсеки для дисков»

• «Предупреждение о безопасности»

• «Первоначальная настройка, IP-адрес по умолчанию и пароль для входа»

• «Предупреждение о безопасности»

• «Настройка для монтажа в стойку»

Панель управления, индикаторы состояния, порты и отсеки для дисков

В этом разделе представлена   панель управления ReadyNAS, дисплей состояния, порты и отсеки для дисков.

Передняя панель

1

2

Рисунок 1-1

1.Двенадцать отсеков для дисков с лотками для дисков с возможностью горячей замены, каждый из которых имеет два индикатора состояния.

2.Панель управления с индикаторами состояния.

• Кнопки питания и сброса.
• Индикаторы питания, локальной сети, диска и вентилятора.

Начиная 1-1
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Лоток для диска, индикаторы состояния, фиксатор и ручка лотка,

Наличие диска и индикатор активности

Индикатор неисправности диска

Рисунок 1-2

Лоток для диска оснащен выдвижной ручкой, активируемой нажимным переключателем.

Дисковый лоток

ручка Освобождение лотка для диска

кнопочный переключатель

Рисунок 1-3

Предупреждение:Независимо от того, сколько жестких дисков установлено, все лотки для дисков должны оставаться

в отсеках для дисков, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха.

1-2 Начиная
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Задняя панель

1

2 3 4 5 6

Рисунок 1-4

1.Двойные источники питания.

2.Порты для клавиатуры и мыши PS2.

3.Два USB-порта.
4.Порт монитора VGA.
5.Консольный порт RS232.

6.Два порта Gigabit Ethernet с аварийным переключением и агрегацией каналов.

Предупреждение о безопасности

1.Оборудование не имеет зон доступа оператора и сертифицировано только для установки только обученным 

персоналом в соответствии с инструкциями по установке, прилагаемыми к каждому устройству.

2.Розетка должна быть установлена   рядом с оборудованием и должна быть легко доступна.

3.Соблюдайте меры предосторожности при использовании встроенного аккумулятора, указанные ниже. Следуйте инструкциям по замене 

батареи на«Замена встроенной батареи» на странице 2-19..

Опасность:РИСК ВЗРЫВА ПРИ ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ НА
НЕПРАВИЛЬНЫЙ ТИП. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕЙКИ 
СОГЛАСНО ИХ ИНСТРУКЦИЯМ.

4.Устройства и связанные с ними соединения LAN должны быть соединены между собой только с оборудованием, 

находящимся в одном здании.

5.Оборудование, монтируемое на направляющих/рейках, не следует использовать в качестве полки или рабочего места.

Начиная 1-3

версия 1.1, июль 2009 г.



Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Установка в стойку

Используйте прилагаемое оборудование для монтажа в стойку, чтобы установить устройство в соответствии с инструкциями, приведенными ниже.

Рисунок 1-5

Опасность:Агрегат с установленными приводами может весить более восьмидесяти килограммов. Чтобы избежать

травму или повреждение оборудования, запланируйте выполнение установки в стойку с 
соответствующей помощью.

Рекомендации по монтажу в стойке

Соблюдайте следующие рекомендации по монтажу в стойку.

Рабочая температура окружающей среды

При установке в закрытую стойку или в многоюнитовую стойку рабочая температура окружающей среды в стойке 
может быть выше температуры окружающей среды в помещении. Поэтому следует рассмотреть возможность 
установки оборудования в среде, совместимой с максимальной номинальной температурой окружающей среды, 
указанной вПриложение A, «Настройки и характеристики по умолчанию».

Уменьшенный воздушный поток

Оборудование следует монтировать в стойку так, чтобы не ухудшался поток воздуха, необходимый для 
безопасной работы.

Механическая загрузка

Оборудование должно монтироваться в стойку так, чтобы не возникло опасной ситуации из-за 
неравномерной механической нагрузки.

1-4 Начиная
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

Перегрузка цепи

Следует уделить внимание подключению оборудования к цепи питания и влиянию, которое любая 
возможная перегрузка цепей может оказать на защиту от сверхтоков и проводку источника питания. При 
решении этой проблемы следует учитывать номинальные характеристики оборудования, указанные на 
паспортной табличке.

Надежное заземление

Надежное заземление должно быть всегда поддержано. Для этого следует заземлить саму стойку. Особое 
внимание следует уделить подключениям источника питания, кроме прямых подключений к 
ответвленной цепи (т. е. использованию удлинителей и т. д.).

Меры предосторожности при электробезопасности

Чтобы защитить себя и ReadyNAS 3200 от повреждений, необходимо соблюдать основные 
меры электробезопасности:

• Обратите внимание на расположение выключателя питания на корпусе, а также аварийного выключателя 
питания, разъединителя или электрической розетки в помещении. Если произойдет электрическая 
авария, вы сможете быстро отключить питание системы.

• Не работайте в одиночку при работе с компонентами высокого напряжения.

• Питание системы всегда должно быть отключено при снятии или установке основных компонентов 
системы, таких как материнская плата или модули памяти. При отключении питания следует 
сначала выключить систему с операционной системой, а затем отсоединить шнуры питания всех 
блоков питания в системе.

• При работе с открытыми электрическими цепями поблизости должен находиться другой человек, знакомый с 

органами управления отключением питания, чтобы при необходимости отключить питание.

• При работе с включенным электрооборудованием используйте только одну руку. Это необходимо для того, чтобы избежать замыкания цепи, 

которое может привести к поражению электрическим током. Будьте предельно осторожны при использовании металлических 

инструментов, которые могут легко повредить любые электрические компоненты или печатные платы, с которыми они соприкасаются.

• Не используйте коврики, предназначенные для уменьшения статического электрического разряда, для защиты от поражения электрическим током. 

Вместо этого используйте резиновые коврики, специально разработанные в качестве электрических изоляторов.

• Шнуры питания блока питания должны иметь заземляющую вилку и подключаться к заземленным 
электрическим розеткам.

Общие меры безопасности
Для обеспечения общей безопасности соблюдайте следующие правила:

• Содержите пространство вокруг ReadyNAS3200 в чистоте и не загромождайте его.

Начиная 1-5
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Руководство по аппаратному обеспечению ReadyNAS 3200

• ReadyNAS 3200 весит около 82 фунтов при полной загрузке. При подъеме системы два человека с 
каждой стороны должны подниматься медленно, расставив ноги, чтобы распределить вес. 
Всегда держите спину прямо и поднимайте ноги.

• Поместите верхнюю крышку корпуса и все снятые компоненты системы подальше от 
системы или на стол, чтобы на них случайно не наступили.

• При работе с системой не надевайте свободную одежду, например галстуки и расстегнутые рукава рубашек, 
которые могут соприкоснуться с электрическими цепями или попасть в охлаждающий вентилятор.

• Снимите с тела любые украшения и металлические предметы, которые являются отличными металлическими проводниками и 

могут вызвать короткое замыкание и причинить вам вред, если они вступят в контакт с печатными платами или областями, 

находящимися под напряжением.

• Встроенная батарея: Эту батарею следует заменять только на батарею того же или эквивалентного типа, 

рекомендованного производителем. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями 

производителя.

Опасность:Существует опасность взрыва, если бортовая батарея установлена   вверх ногами.

вниз, что изменит его полярность.

• Сменные впаянные предохранители на материнской плате: Самовосстанавливающиеся предохранители PTC (положительный температурный 

коэффициент) на материнской плате должны заменяться только обученными специалистами по техническому обслуживанию. Новый 

предохранитель должен быть таким же или эквивалентным замененному. Свяжитесь со службой технической поддержки для получения подробной 

информации и поддержки.

Меры предосторожности при электростатическом разряде (ESD)

Электростатический разряд возникает при контакте двух объектов с разными электрическими зарядами. 
Для нейтрализации этой разницы создается электрический разряд, который может повредить электронные 
компоненты и печатные платы. Следующие меры обычно достаточны для нейтрализации этой разницы до 
того, как произойдет контакт, и защитят ваше оборудование от электростатического разряда:

• Используйте заземленный браслет, предназначенный для предотвращения статического разряда.

• Храните все компоненты и печатные платы (PCB) в антистатических пакетах до момента использования.

• Прежде чем вынимать плату из антистатического пакета, прикоснитесь к заземленному металлическому предмету.

• Не допускайте контакта компонентов или печатных плат с вашей одеждой, поскольку она может 
сохранять заряд, даже если вы носите браслет.

• Берите доску только за края; не прикасайтесь к его компонентам, периферийным микросхемам, модулям 
памяти или контактам.

• При обращении с чипами или модулями не прикасайтесь к их контактам.
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• Если не используете материнскую плату и периферийные устройства, положите их обратно в антистатические пакеты.

• В целях заземления убедитесь, что корпус вашего компьютера обеспечивает отличную проводимость между 
источником питания, корпусом, крепежными деталями и материнской платой.

• Получив доступ к внутренней части системы, снова закройте систему и прикрепите ее к стойке с 
помощью крепежных винтов, убедившись, что все соединения выполнены.

Меры предосторожности при монтаже в стойку

Соблюдайте следующие правила монтажа в стойке.

• Убедитесь, что выравнивающие опоры в нижней части стойки полностью выдвинуты до пола и на 
них приходится весь вес стойки.

• При установке в одну стойку к стойке следует прикрепить стабилизаторы. При установке 
нескольких стоек стойки следует соединить вместе.

• Всегда проверяйте устойчивость стойки, прежде чем выдвигать компонент из стойки.

• Вы должны выдвигать только один компонент за раз — выдвижение двух или более одновременно может 
привести к нестабильности стойки.

• Определите размещение каждого компонента в стойке.доустанавливаешь рельсы.

• Сначала устанавливайте самые тяжелые компоненты в нижней части стойки, а затем поднимайте их.

• Используйте регулируемый источник бесперебойного питания (ИБП), чтобы защитить ReadyNAS 3200 от скачков 

напряжения и скачков напряжения, а также обеспечить работоспособность системы в случае сбоя питания.

• Прежде чем прикасаться к дискам с возможностью горячей замены и модулям питания, дайте им остыть.

• Всегда держите переднюю дверцу стойки, а также все панели и компоненты серверов закрытыми, когда они не обслуживаются, 

чтобы обеспечить надлежащее охлаждение.

Выбор места установки

Примечание:Этот продукт предназначен для установки в местах с ограниченным доступом (выделенный

только аппаратные, служебные помещения и т.п.).

Оставьте достаточно свободного пространства перед стойкой, чтобы можно было полностью открыть переднюю дверцу 

(~ 25 дюймов), и примерно 30 дюймов зазора позади стойки, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха и облегчить 

обслуживание.
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Подготовка к настройке

Прежде чем начать, прочтите эти инструкции полностью. Найдите транспортную коробку ReadyNAS 
3200, снимите комплект для монтажа в стойку и приготовьтесь к работе.

Установка системы в стойку
Следуйте этим инструкциям для установки системы в стойку.

1.В комплект для монтажа в стойку входят две направляющие в сборе. Каждая сборка состоит из двух секций: внутренней 

фиксированной направляющей шасси, которая крепится непосредственно к шасси ReadyNAS 3200, и внешней 

фиксированной направляющей стойки, которая крепится непосредственно к самой стойке. Выдвиньте направляющую в 

сборе, потянув ее наружу. Нажмите на фиксатор и отделите внутреннюю направляющую от внешней сборки.

Рисунок 1-6

2.Используйте прилагаемые монтажные винты для крепления внутренних направляющих к корпусу системы.
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3.Прикрепите заднюю часть внешних направляющих к стойке с помощью винтов. Нажмите на фиксатор, чтобы выдвинуть 

направляющие. Повесьте крючки направляющих в отверстия стойки и закрепите направляющие на стойке.

Рисунок 1-7

4.Выдвиньте волан (А) в самый передний план. Выровняйте направляющие (Б) и задвиньте шасси.

А

Б
С

Рисунок 1-8

Закрепите ручки на внешних направляющих (С) с винтами. Установка стойки завершена.
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Первоначальная настройка, IP-адрес по умолчанию и пароль для входа

Для его установки следуйте инструкциям в Руководстве по установке NETGEAR, прилагаемом к вашему устройству. 
Электронная копия руководства по установке находится на компакт-диске продукта, на веб-сайте NETGEAR и на
http://readynas.com.

Ориентировочное время завершения первоначальной настройки — 20 минут.

Конфигурация IP по умолчанию установлена   на DHCP; если устройство не получает IP-адрес, по умолчанию 

используется 192.168.168.168. Имя пользователя администратора по умолчанию:администраторс паролем по 

умолчанию сеть1(с учетом регистра).

Примечание:Утилита RAIDar может обнаружить любой ReadyNAS в сети без необходимости
его IP-адрес.

Информацию об использовании ReadyNAS 3200 RAIDar и программного обеспечения FrontView для входа в систему, настройки и 

управления системой см. в руководстве по программному обеспечению ReadyNAS 3200.
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Глава 2
Диагностика и обслуживание

В этой главе рассматриваются темы о состоянии системы, завершении работы системы, использовании меню диагностики, а также 

добавлении, замене или форматировании дисков.

• «Определение диагностической информации и информации о состоянии панели управления»

• «Выполнение завершения работы системы»

• «Понимание меню загрузки системы диагностики»
• «Использование меню загрузки для форматирования тома RAID»

• «Добавление или замена дисков»

• «Замена компонентов системы»

Определение диагностической информации и информации о состоянии панели управления

Диск присутствует и
индикатор активности

Индикатор неисправности диска

Панель управления

Рисунок 2-1
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Назначение каждого элемента панели управления описано в следующей таблице:

Таблица 2-1. Описание элементов панели управления

Элемент Активность Описание

Власть
Выключатель.

Нажмите, чтобы включить ReadyNAS 3200. Индикатор питания 
мигает во время загрузки ReadyNAS 3200.
Предпочтительное завершение работы: Если устройство работает, 
однократное нажатие выключателя питания приведет к миганию 
светодиодов плавного выключения. Нажатие кнопки питания второй раз 
подтверждает и запускает плавное выключение.

Нажать кнопку

Принудительное отключение: Если устройство зависло, вы можете нажать и удерживать кнопку 

питания в течение 5 секунд, чтобы принудительно выключить его.

Система
Перезагрузить.

Сброс: используйте булавку или скрепку для бумаг, чтобы один раз нажать 

кнопку сброса, чтобы выполнить «горячую» перезагрузку ReadyNAS 3200. 

Диагностика: Чтобы войти в меню диагностической загрузки, см. «Описание 

меню загрузки системы диагностики» на странице 2-4.Нажать кнопку

Индикатор питания

Вкл. (зеленый)

Выключенный

Горит зеленым: устройство включено. 
Выкл.: устройство выключено.

Светодиодный индикатор диска

Вкл/Мигает

(Янтарь)
Горит/мигает желтым: активность диска.

Светодиоды локальной сети

Вкл. (зеленый)

Мигает (зеленым)

Выключенный

Горит зеленым: кабель LAN подключен. Мигает 

зеленым: активность локальной сети.

Не горит: кабель локальной сети отключен.
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Таблица 2-1. Описание элементов панели управления (продолжение)

Элемент Активность Описание

Власть
диагностический

ВЕЛ

Вкл. (красный)

Выключенный

Горит красным: сбой питания. 

Выкл.: нормальная работа.

Светодиодный индикатор ВЕНТИЛЯТОРА

Вкл. (красный)

Выключенный

Горит красным: перегрев или отказ вентилятора. 

Выкл.: нормальная работа.

Верхний лоток для диска

Светодиод: диск

присутствие.

Вкл. (зеленый)

Мигает (зеленым)

Выключенный

Горит: Диск установлен.

Мигает: громкость активна.

Не горит: диск не установлен,илиобъема нет.

Нижний лоток для диска

Светодиод: диск

отказ. Вкл. (Желтый)
Выключенный

Горит: диск неисправен.

Выкл.: Если диск установлен, диск работает нормально.

Задний

панель

Ethernet
Порты.

Вкл. (зеленый)

Вкл. (Желтый)
Выключенный

Порт LAN работает на скорости 1000 Мбит/с. 
Порт LAN работает на скорости 100 Мбит/с. 
Порт LAN работает на скорости 10 Мбит/с.

Выполнение выключения системы

Выключить устройство можно с помощью выключателя питания или из пользовательского интерфейса браузера FrontView.

Использование выключателя питания

Существует два способа выключения устройства с помощью выключателя питания.

• Предпочтительное завершение работы: Двойное нажатие выключателя питания запускает корректное выключение.

• Принудительное отключение: Если устройство зависло, удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы принудительно выключить его.
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Использование пользовательского интерфейса браузера FrontView

Экран FrontView System > Shutdown Options предлагает возможность выключить или перезагрузить ReadyNAS 3200. 
У вас также есть возможность выполнить полную проверку файловой системы или проверку квот при следующей 
загрузке.

Понимание меню загрузки системы диагностики

Меню загрузки системы диагностики представлено ниже.

Таблица 2-2. Опции меню загрузки

Панель управления Выбор параметров меню загрузки

Чтобы выбрать опцию меню загрузки:.

1. Включите меню загрузки, удерживая скрепкой кнопку сброса при включении устройства. 
Продолжайте нажимать кнопку Reset в течение одной минуты, пока не загорятся оба 
красных светодиода внизу.

2. Нажмите кнопку «Сброс» в течение двух секунд, чтобы просмотреть параметры меню загрузки. 
Система отобразит схему мигания выбранного параметра меню загрузки и удержит на дисплее 
последние светодиоды схемы (включены или выключены) и будет ждать, пока вы подтвердите 
выбор.

3. Нажмите и удерживайте кнопку Reset в течение трех секунд, чтобы подтвердить выбор.

Система подтверждает выбор, дважды мигнув обоими светодиодами, а затем продолжает работу.

Красный

Власть
ВЕЛ

Красный

Вентилятор

ВЕЛ Последовательность меню загрузки

Светодиодная легенда:

Схема мигания красного индикатора питания и красного индикатора вентилятора

----
Выкл. Выкл.

---
Вкл. Вкл.

----
Выкл. Вкл.

Меню загрузки включено

1. Обычная загрузка

2. Заводские настройки по умолчанию

3. Переустановка ОС

4. Техподдержка

5. Пропустить проверку громкости--------------- ---

6. Тест памяти

7. Заводские испытания

---
---
---
--------- ---

------------

---
---

------------------

--------------------- ---
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1.Меню загрузки включено: используйте кнопку «Сброс» для прокрутки меню и выбора параметра.

Примечание:Меню загрузки по умолчанию имеет значение «Обычная загрузка», если выбор не сделан после трех

секунды.

2.Обычная загрузка: выполнить обычную загрузку.

3.По умолчанию: сброс ReadyNAS до заводского состояния по умолчанию, стирая все данные на дисках. Эту 
опцию можно использовать для переключения между режимами X-RAID2 и Flex-RAID.

Предупреждение:Этот процесс переустанавливает прошивку и сбрасывает все конфигурации диска.

удаление любых данныхвозможно, у вас есть на устройстве.

4.Переустановка ОС: Сохраняя объем данных, переустановите прошивку RAIDiator на ReadyNAS, сбросьте 
пароль администратора и измените назначение DHCP на DHCP-клиент. Это полезно, если вы потеряли 
пароль администратора и хотите восстановить его по умолчанию, если ошибки в настройках сети 
сделали невозможным подключение к ReadyNAS или если вы подозреваете, что операционная система 
на вашем диске каким-то образом повреждена. .

Кончик:Если возможно, используйте резервную копию конфигурации, чтобы сохранить конфигурацию, чтобы в случае

вам необходимо сбросить устройство до заводских настроек по умолчанию, вы можете просто 

восстановить все настройки из резервной копии конфигурации. Инструкции по резервному копированию 

конфигурации см. в руководстве по программному обеспечению ReadyNAS 3200.

5.Техническая поддержка: Включить функцию удаленной диагностики.

6.Пропустить проверку громкости: загрузить систему, но не проверять громкость.

7.Тест памяти: выполнить диагностику памяти.

Использование опции переустановки ОС для переустановки прошивки

Чтобы переустановить прошивку RAIDiator на ReadyNAS, не затрагивая том данных, выполните следующие 
действия.
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1.Аккуратно нажав скрепкой или канцелярской булавкой переключатель сброса, включите питание устройства. Подождите, пока не загорятся 

два красных индикатора состояния меню загрузки на передней панели, затем отпустите переключатель сброса.

Панель управления Параметры меню загрузки

Последовательность меню загрузки

Светодиодная легенда:

Схема мигания красного индикатора питания и красного индикатора вентилятора

----
Выкл. Выкл.

---
Вкл. Вкл.

----
Выкл. Вкл.

Меню загрузки включено

1. Обычная загрузка

2. Заводские настройки по умолчанию

3. Переустановка ОС

4. Техподдержка

5. Пропустить проверку громкости

6. Тест памяти

7. Заводские испытания

---
--- ---

--------- ---

Красный

Власть
ВЕЛ

Красный

Вентилятор

ВЕЛ

2.Нажмите кнопку сброса на передней панели три раза, чтобы выбратьПереустановка ОСвариант.

Предупреждение:Если вы по ошибке выберете опцию «Заводские настройки по умолчанию», все данные на устройстве

будет удален. Если вы не уверены, дайте системе загрузиться в обычном режиме, 

прежде чем повторять эту процедуру.

Система выполнит следующие действия:

а. Отобразите шаблон мигания переустановки ОС.

б. Удерживайте отображение последних светодиодов (выключено включено) и дождитесь подтверждения выбора.

3.Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы подтвердить выбор меню и продолжить выполнение 

этой опции.

Система выполнит следующие действия:

а. Дважды мигните оба светодиода, чтобы подтвердить выбор.

б. Приступайте к переустановке прошивки.

в. Перезагрузитесь после завершения переустановки прошивки.

Данные будут в порядке. Имя пользователя, пароль и параметры конфигурации системы будут заводскими 
значениями по умолчанию.
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Использование меню загрузки для форматирования тома RAID

Предупреждение:Использование опции меню загрузки «Заводские настройки» приведет к удалению всех данных на жестком диске.

диски. Прежде чем использовать параметр «Заводские настройки», выполните полное резервное копирование.

Переключиться между режимом расширяемого тома (X-RAID2) и режимом гибкого тома Flex-RAID 0/1/5/6) 
можно только в том случае, если вы хотите изменить конфигурацию по умолчанию. Краткий обзор X-
RAID2 см. в разделе «Каковы преимущества X-RAID2?» на странице 1-2 Руководства по программному 
обеспечению ReadyNAS 3200. Обзор RAID можно найти в Википедии по адресу http://en.wikipedia.org/
wiki/RAID.

Чтобы перенастроить настройку RAID, выполните следующие действия:

1.Выключите ReadyNAS.

2.С помощью скрепки или канцелярской кнопки осторожно нажмите переключатель сброса, включите питание устройства, подождите, пока на 

передней панели не появится меню загрузки, затем отпустите переключатель сброса.

Панель управления Параметры меню загрузки

Последовательность меню загрузки

Светодиодная легенда:

Схема мигания красного индикатора питания и красного индикатора вентилятора

----
Выкл. Выкл.

---
Вкл. Вкл.

----
Выкл. Вкл.

Меню загрузки включено ---
---1. Обычная загрузка

2. Заводские настройки по умолчанию

3. Переустановка ОС

4. Техподдержка

5. Пропустить проверку громкости

6. Тест памяти

7. Заводские испытания

---

------

Красный

Власть
ВЕЛ

Красный

Вентилятор

ВЕЛ

3.Нажмите кнопку Reset на передней панели два раза, чтобы выбратьПо умолчаниювариант.

Система выполнит следующие действия:

а. Отображение шаблона мигания, установленного по умолчанию.
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б. Удерживайте отображение последних светодиодов в схеме (включено) и дождитесь подтверждения 
выбора.

4.Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 3 секунд, чтобы подтвердить выбор меню и продолжить работу с этой 

опцией.

Система выполнит следующие действия:

а. Дважды мигните оба светодиода, чтобы подтвердить выбор.

б. Приступайте к очистке дисков.
в. Выключить.

5.Включите систему.
Система выполнит следующие действия: a. 

Перезагрузить.

б. Выполните диагностику диска.

Теперь диски необходимо будет отформатировать.

6.Запустите утилиту RAIDar. RAIDar предложит вам нажать «Настроить»..

Рисунок 2-2
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7.НажмитеНастраиватьдля отображения экрана настройки тома ReadyNAS.

Рисунок 2-3

8.Выберите либоРасширяемый том (X-RAID2)илиГибкий том (Flex-RAID)переключатель, настройте параметры 
соответствующим образом и нажмитеСоздайте том сейчас.Начнется процесс регулировки громкости и 
инициализации.

Примечание:Если в течение 10 минут не будет предпринято никаких действий, система по умолчанию использует X-RAID2 с

10 ГБ зарезервировано для снимков.
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RAIDar показывает, что система инициализирует том.

Рисунок 2-4

Система выключается после завершения инициализации тома.

9.Включите систему. Во время загрузки он будет выполнять диагностику.

10.НажмитеПовторное сканированиев RAIDar для подключения к системе.

Рисунок 2-5

RAIDar найдет систему и покажет, что она загружается.

11.Когда RAIDar покажет, что система готова, выберите систему из списка и нажмитеНастраивать 
для входа в FrontView и настройки системы.

Рисунок 2-6
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Добавление или замена дисков

Добавление и замена вышедших из строя дисков — аналогичные процессы.

Примечание:Обязательно проверьте список совместимого оборудования на сайте поддержки NETGEAR.

список дисков, сертифицированных для ReadyNAS 3200, чтобы гарантировать, что вы используете 

подходящий диск.

В случае неисправности диска устройство отправит вам оповещения по электронной почте и сообщения о состоянии о 

необходимости замены диска.

Предупреждение:Независимо от того, сколько жестких дисков установлено, все лотки для дисков должны оставаться

в отсеках для дисков, чтобы обеспечить надлежащий поток воздуха.

Добавление нового диска

Чтобы добавить новый диск:

1.Потяните переключатель освобождения лотка для диска. Ручка лотка выдвигается.

Дисковый лоток

ручка Освобождение лотка для диска

тянуть переключатель

Рисунок 2-7
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2.Вытащите лоток для диска и замените неисправный диск.

Рисунок 2-8

При сборке диска убедитесь, что разъемы жесткого диска обращены внутрь отсека для 
диска.

3.Вставьте лоток для диска обратно в ReadyNAS и закрепите ручку.

Том автоматически синхронизируется с новым диском в фоновом режиме. Это занимает несколько часов в 
зависимости от размера диска. ReadyNAS можно продолжать использовать, хотя доступ будет медленнее, 
пока не завершится синхронизация томов. Вы будете уведомлены по электронной почте, когда процесс будет 
завершен.
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Уведомление о сбое диска

При выходе из строя диска в ReadyNAS вы получаете уведомление об этом по электронной почте. В главном меню FrontView 

экран «Состояние» > «Работоспособность» предоставляет информацию о неисправном диске.

Рисунок 2-9

На лотке для диска ReadyNAS 3200 имеется индикатор отказа диска, который загорается желтым при выходе из строя 

диска.

Выбор сменного диска
В главном меню FrontView выберите «Состояние» > «Здоровье». Обратите внимание на производителя и модель 
диска, используемого в вашем ReadyNAS. Лучше всего заменить неисправный диск диском той же модели. 
Обратитесь к поставщику диска и договоритесь о замене диска, если на него еще распространяется гарантия. RMA 
диска от поставщика требует предоставления серийного номера диска. Чтобы найти серийный номер, откройте 
лоток для диска и выньте неисправный диск. Если на диск больше нет гарантии, вы можете приобрести диск такой 
же емкости или большего размера у продавца ReadyNAS.

Замена неисправного диска

ReadyNAS поддерживает отсеки для горячей замены, поэтому нет необходимости отключать его при выходе из строя диска. Чтобы 

заменить неисправный диск, выполните следующие действия:

1.Просмотрите индикатор отказа диска в лотке для диска, чтобы определить, какой диск вышел из строя.
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2.Потяните переключатель освобождения лотка для диска. Ручка лотка для диска выдвигается.

Дисковый лоток

ручка
Индикатор неисправности диска

Освобождение лотка для диска

тянуть переключатель

Рисунок 2-10

3.Вытащите лоток для диска и замените неисправный диск.

Рисунок 2-11

При сборке диска убедитесь, что разъемы жесткого диска обращены внутрь отсека для 
диска.

4.Вставьте лоток для диска обратно в ReadyNAS и закрепите ручку.

Том автоматически синхронизируется с новым диском в фоновом режиме. Процесс занимает несколько 
часов в зависимости от размера диска. Во время этого процесса ReadyNAS можно использовать как обычно, 
хотя доступ будет медленнее, пока том не завершит синхронизацию. Вы будете уведомлены по электронной 
почте, когда процесс будет завершен.
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Замена компонентов системы

Вы можете заменить вышедшие из строя компоненты, такие как блоки питания, вентиляторы и системный аккумулятор. В этом разделе 

объясняется, как заменить вышедшие из строя компоненты.

Доступ внутрь системы
Вам может потребоваться доступ внутрь системы для замены вышедших из строя компонентов, таких как блоки питания, 

вентиляторы или системный аккумулятор.

Выполните следующие действия, чтобы получить доступ к внутренней части системы.

1.Сначала возьмитесь за две ручки с обеих сторон и вытяните устройство до его фиксации (вы 
услышите щелчок).

2.Затем нажмите две кнопки в верхней части корпуса, чтобы освободить верхнюю крышку.

Рисунок 2-12
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3.Затем вы можете снять верхнюю крышку с корпуса, чтобы получить полный доступ к внутренней части системы.

Рисунок 2-13

Предупреждение:Необходимо следить за тем, чтобы крышка корпуса была на месте, когда
Система работает, обеспечивая надлежащее охлаждение. Если не соблюдать эту практику 

строго, может произойти внегарантийное повреждение системы.

Замена системного вентилятора

Скорость вентилятора контролируется температурой системы, которая контролируется прошивкой RAIDiator. Если один из вентиляторов 

выйдет из строя, остальные вентиляторы начнут работать на полную скорость, на панели управления загорится индикатор перегрева/сбоя 

вентилятора, а системному администратору будет отправлено предупреждение по электронной почте. Замените любой вышедший из строя 

вентилятор при первой же возможности. Снимите верхнюю крышку корпуса, пока система еще работает, чтобы определить, какой из 

вентиляторов вышел из строя.
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Выполните следующие действия, чтобы заменить системный вентилятор.

Примечание:Питание системы не нужно отключать, поскольку вентиляторы поддерживают возможность «горячей» замены.

1.Снимите крышку корпуса.

2.Нажмите на выступы по бокам вентилятора, чтобы разблокировать и снять вентилятор и его корпус. Силовые 

соединения вентилятора автоматически отсоединятся.

3.Замените вышедший из строя вентилятор идентичным вентилятором диаметром 8 см и напряжением 12 В.

Рисунок 2-14

Щелчок можно услышать, когда вентилятор полностью установлен на место и подключены к источнику питания. 

Если питание системы включено, функция горячего подключения приведет к немедленному запуску вентилятора 

после подключения к его разъему на материнской плате.
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Замена источника питания

ReadyNAS 3200 оснащен резервным источником питания мощностью 700 Вт, состоящим из двух модулей питания. 

Каждый модуль питания имеет функцию автоматического переключения, которая позволяет ему автоматически 

определять и работать при входном напряжении 100–240 В.

Если один из двух модулей питания выйдет из строя, другой модуль возьмет на себя полную нагрузку и 
позволит системе продолжить работу без перерывов. Светодиод PWR Fail загорится и будет гореть до тех 
пор, пока неисправный блок не будет заменен. Блоки питания имеют возможность горячей замены, что 
означает, что вы можете заменить неисправный блок, не выключая систему.

Для замены блока питания не требуется выключать систему. Модуль резервного питания будет поддерживать 

работоспособность системы, пока вы замените вышедший из строя оперативно заменяемый блок. Замените неисправный 

блок питания на блок питания той же модели.

1.Сначала отсоедините шнур питания переменного тока от неисправного модуля питания.

2.Нажмите на фиксатор на модуле питания. Используйте ручку, чтобы вытянуть ее прямо за 
закругленную ручку.

3.Установите новый блок питания. Вставьте новый блок питания в отсек питания до 
щелчка. Закрепите защелку на блоке.

4.В завершение подключите шнур питания переменного тока обратно к устройству.
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Замена встроенной батареи
Эту батарею следует заменять только на аккумулятор того же или эквивалентного типа, рекомендованного 

NETGEAR. Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями производителя.

Опасность:Существует опасность взрыва, если бортовая батарея установлена   в перевернутом положении.

который изменит свою полярность.

Чтобы заменить аккумулятор, откройте систему, найдите держатель аккумулятора и замените аккумулятор, при этом 

убедитесь, что новый установлен правильной стороной вверх.

Рисунок 2-15
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Приложение
Настройки и характеристики по умолчанию

В этом приложении представлены заводские настройки по умолчанию и технические характеристики системы.

Вы можете сбросить все настройки ReadyNAS к заводским настройкам по умолчанию. Чтобы вернуть ReadyNAS к показанным 

заводским настройкам конфигурации, следуйте инструкциям в разделе«Использование функции переустановки ОС для 

переустановки встроенного ПО» на странице 2-5.

Таблица А-1. Настройки конфигурации ReadyNAS 3200 по умолчанию

Особенность По умолчанию

Авторизоваться

URL-адрес входа пользователя, когда 
ReadyNAS 3200 не подключен к DHCP-серверу

https://192.168.168.168

Имя пользователя администратора (с учетом регистра) администратор

Пароль для входа администратора (с учетом регистра) сеть1

Управление

Конфигурация системы Конфигурация FrontView через веб-интерфейс и мониторинг 

состояния

Обнаружение, мониторинг состояния нескольких 

устройств и утилита форматирования RAID

RAIDar для Windows, Mac и Linux

LAN-подключения

MAC-адрес Адрес по умолчанию

Размер MTU 1500
Порты 2 порта автоматического определения 10/100/1000BASE-T, RJ-45

IP-адрес локальной сети DHCP получен
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В таблице ниже приведены технические характеристики системы.

Таблица А-2. Технические характеристики системы ReadyNAS 3200

Особенность Спецификация

Электрический

Источники питания (БП) 2 блока питания переменного тока мощностью 700 Вт для серверов

Вход 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность Типичная мощность 170 Вт с дисками емкостью 6 ТБ

Термальный

Охлаждающие вентиляторы 3 80-мм вентилятора охлаждения корпуса с двумя шарикоподшипниками

Оповещения о сбоях вентилятора Аппаратный светодиод, программное обеспечение через FrontView и оповещение о высокой 

температуре по электронной почте с возможностью автоматического выключения.

Условия эксплуатации

Температура 0°–40° C (32°–10°4 F)

Влажность (без конденсации) 20% - 80%

Физический

Фактор формы Монтаж в стойку высотой 2U с 12 отсеками для дисков SATA с возможностью горячей замены

Размеры (ВхШхГ) 89 x 437 x 648 мм (3,5 x 17,2 x 25,5 дюйма)

Масса 32,8 кг (76 фунтов) с 12 дисками

Дополнительные запасные части

Дисковый лоток Лоток для дисков SATA с возможностью горячей замены

Вентилятор 80-мм вентилятор охлаждения корпуса на двух шарикоподшипниках

блок питания Блок питания мощностью 700 Вт с возможностью горячей замены

Монтаж в стойку Раздвижные рельсы

А-2 Настройки и характеристики по умолчанию

версия 1.1, июль 2009 г.
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