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Prodelin Corporation — крупнейший в 
мире производитель антенн Rx/Tx 
VSAT. У нас самая широкая линейка 
продуктов в отрасли, включая 
антенные системы только приема, Rx/
Tx и антенные системы для сельской 
телефонии. Prodelin предлагает 
девятнадцать размеров антенн: от 47 
см до 4,5 м. Prodelin является лидером 
в получении типовых сертификатов и 
разрешений для Intelsat, AsiaSat и 
Eutelsat. Антенны Prodelin 
обеспечивают лучшее качество на 
рынке благодаря сложной и точной 
технологии компрессионного 
формования SMC. Prodelin предлагает 
лучшее на рынке антенное решение по 
конкурентоспособным ценам, 
продукции высочайшего качества и 
превосходной технической поддержке. 
Проделин зарегистрирован по 
стандарту ISO,
КЕМА № 70022.01.
Prodelin – лидер рынка 
антенн VSAT.

Ключевая особенность

· Номер одобрения IntelSat 
IAO45A00

· Одобрено AsiaSat

· Одобрение типа 
EutelSat VSAT

Вид сзади
1,2 м приема/передачи · Сертификация ETSI

· Новая оптика для низкой совместимости с 

перекрестной поляризацией

· Прецизионный отлитый под давлением 

смещенный отражатель

· Низкая стоимость доставки и простота 

местной обработки.Вариант

Рупорный рупор с OMT и 

фильтром подавления передачи · Упрощенная работа одним человеком

установка - сборка 
менее часа
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Прием/передача

Серия 1134

Электрический Серия 1134
Ku-диапазон

Размер антенны 1,2 М (47 дюймов)

1.2M КУ-ДИАПАЗОН

прием/передача

Рабочая частота (ГГц) Получать

Передача

10,95–12,75 ГГц
13,75–14,5 ГГц

Усиление средней полосы (+ 0,2 дБ) Получать

Передача

41,5 дБи

43,0 дБи

АнтеннаШумТемпература
20°высота
30°высота

46 К
43 К

Огибающая боковых лепестков, Co-Pol (дБи)

1° < θ < 20°
20° < θ < 26,3°
26,3° < θ < 48°
48° < θ

РЯД

1134

29-25 Логарифм θдБи

- 3,5 дБи

32–25 Log θ дБи

- 10 дБи (в среднем)

Кроссполяризация Контур в пределах 1 

дБ Любой угол от оси

- 30 дБ Макс.

- 25 дБ Макс.

КСВН 1,3:1 Макс.

Механический

ОтражательМатериал Полиэстер, армированный стекловолокном SMC

АнтеннаОптика Главный фокус, подача со смещением

Размер мачтовой трубы 2 1/2 дюймаТруба SCH 40 (наружный диаметр 2,88 дюйма) 73,2 мм.

Диапазон регулировки высоты От 5° до 90°, непрерывная точная регулировка

АзимутРегулировкаДиапазон + 20° точная, 360° непрерывная

Тип крепления Высота над азимутом
ДоставкаТехнические характеристики 90 фунтов. (41 кг.)

Экологические показатели

Ветровая загрузка Оперативный

Выживание

50 миль в час (80 км/ч) 125 

миль в час (201 км/ч)

Температура Оперативный

Выживание

- от 40° до 140° F (от -40° до 60° C)

- от 50° до 160° F (от -46° до 71° C)

Дождь Оперативный

Выживание

1/2 дюйма/час

2 дюйма/час

Лед Оперативный

Выживание

- - - - - - - -

1/2 дюйма радиальный

Атмосферные условия Соль, загрязняющие вещества и примеси, 

встречающиеся в прибрежных и промышленных зонах

Солнечная радиация 360 БТЕ/ч/фут2
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